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概述 

972A/972B Temperature Humidity Meter (以下称“产品”或“检测仪”)是由电池供电的温度和相对湿

度测量仪。 

检测仪具有以下特性： 

• 温度湿度测量。 

• 内置外置传感器可选。 

• 99 组存储数据(仅限 972B) 

• 露点和湿球温度(仅限 972B) 

联系 Fluke 公司 

Fluke Corporation 的业务覆盖全球。如需获取本地联系信息，请访问我们的网站：cn.fluke.com (中文)

或 www.fluke.com (英文)。 

要注册您的产品，查看、打印或下载最新的手册或手册增补，请访问我们的网站。 

+1-425-446-5500 

fluke-info@fluke.com 

安全须知 

本产品随附的安全须知文件（印刷版）以及网站 www.fluke.com 上均提供了“一般安全须知”。在适 
用的情况下，还会列出一些更具体的安全须知。 

警告表示可能对用户造成危险的状况和操作。小心表示可能对产品或受测设备造成损坏的状况和操作。 

 小心 

为确保产品可靠运行： 

• 当把仪表从一种极限温度/湿度环境移动至另一种环境时，请等待一段时间让仪表

达到稳定。 

• 请勿将仪器接触或放至于有机挥发物、酸性或碱性（例如但不限于：烯酮、丙

酮、甲醇、乙醇、异丙醇、甲苯、甲醛、苯、二甲苯、过氧化氢、戊二醛、次氯

酸钠、氯化氢、硫酸、硝酸、氨气、清洁溶液、洗涤剂）的环境中、或有刺激性

气味的环境中，会对传感器的湿度测量产生漂移。 

• 建议不要存放在有刺激性气味的包装内，如皮革，纺织品，静电袋等，它们会对

传感器的湿度测量产生偏移。 

http://cn.fluke.com/
mailto:fluke-info@fluke.com
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• 请勿将仪器放置在湿度小于 20%RH 或大于 80%RH 的环境中超过 48 小时。长时

间的极端的湿度条件会对传感器的湿度测量产生漂移。 

• 如果发现传感器不符合湿度精度，传感器可能被有机挥发性气体污染，或由于长

期暴露在干燥环境中而漂移。 

• 如果传感器被污染，传感器需要烘烤并重新水合。烘烤条件：温度 60 °C 至

70 °C，相对湿度小于 5%RH 持续 24 小时。 

• 如果漂移只是由于长期暴露在干燥的环境中，传感器只需要水合。水合条件：温

度 20 °C 至 30 °C、相对湿度为>74%RH、持续 48 小时。 

熟悉产品 

本手册对多个机型的功能进行了解释说明。由于不同的机型有不同的功能，因此手册中有的信息可能不

适用于您的产品。使用表 3 了解温湿度检测仪的功能。 

标准包装 

为了防止在装运过程中损坏，该产品采用特别设计的包装箱装运。请仔细检查产品是否有损坏，并将任

何损坏情况告知承运人。 

在产品开箱时，请检查表 1 中所列的标配设备，并检查装箱单上所列的其它已订购部件。如发现有任

何部件短缺，请告知购买地或最近的 Fluke 技术服务中心。 

如果需要重新运送产品，请使用原始的包装箱。如果原始包装箱不可用，可根据产品型号向 Fluke 订购

一个新包装箱。 

图 1 和表 2 所示为产品的标配设备。 
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图 1. 标配设备 

表 1. 标配设备 

项目 说明 972A 972B 

a 温湿度检测仪主机 1 1 

b 外置温度/湿度传感器 (972ES)  1 

c AAA 型电池 (已安装) 2 2 

d 
随机文档，含快速参考手册，中国 RoHS，安

全指南、产品保修卡各一套 
1 1 

  

1 2

3 4
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型号对照表 

表 2 所列为不同型号产品的功能对比。 

表 2. 型号对照表 

特性 972A 972B 

内置传感器 √ √ 

外置传感器  √ 

温度测量 √ √ 

湿度测量 √ √ 

露点温度测量  √ 

湿球温度测量  √ 

数据保存  √ 

操作特性 

本部分介绍产品操作面板的各个部分及显示屏的位置和功能。请在操作产品之前，仔细阅读本部分内

容。 

本手册内容基于 972B 型。由于不同的型号具有不同的特性，所以本手册中的部分信息可能不适用于您

的产品。 

组成部分及控制开关 

产品的组成部件及控制开关请参见图 2，表 3 所示为各个组件的特性和功能。 
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图 2. 产品特性 

表 3. 产品特性 

编号 部件 说明 

a 外置传感器 外置温度/湿度传感器(972B 标配)。 
详细信息请参见使用外置传感器部分。 

b 内置传感器 内置温度和湿度传感器。 

c LCD 显示屏 详细信息请参见屏幕显示部分。  

5

6

2

7

12

10

11

13

1

4 9

3

8
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编号 部件 说明 

d 电源键  

将检测仪打开或关闭。 
- 开机：关机状态下，按下并保持 2 秒钟，可将检测仪打开。详细信息请参

见打开和关闭部分。 
- 关机：开机状态下，短按该按钮，可将检测仪关闭。 

详细信息请参见打开和关闭部分。 

e 背光键/保存键  

检测仪提供有背光照明，方便在昏暗环境下读取屏幕。 
测量期间，通过短按该按钮，可将背光照明打开或关闭。 

注 
如果用户在5分钟内没有执行任何操作，背光照明将自动关闭，以节
省电池电量。 

 

(仅限 972B 型) 
测量或保持模式期间，按下该按钮并保持至少 2 秒钟，可将当前测量数据保存

至存储器中。 
详细信息请参见屏幕显示和保存测量数据部分。 
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编号 部件 说明 

f 温度/湿度键 
或 
湿球/露点温度键 

 

温度/湿度切换键(仅限 972A 型) 
检测仪在开机后默认显示当前实测温度和湿度，每次短按该按钮，屏幕上将切换

显示： 
- 仅温度 
- 仅湿度 
- 恢复同时显示温度和湿度 

 

 

湿球/露点温度键(仅限 972B 型)  
测量或回看测量数据期间，每短按一次该按钮，屏幕上的温度显示位置将切换显

示： 
- 同时显示湿度和湿球温度 
- 同时显示湿度和露点温度 
- 同时显示温度和湿度 

详细信息请参见屏幕显示和查看湿球和露点部分。 
 

 

(仅限 972B 型) 
测量或保持模式期间，按下该按钮并保持至少 2 秒钟，可回看检测仪中已储存

的历史数据。 
详细信息请参见屏幕显示和回看历史数据部分。 
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编号 部件 说明 

g 最小/最大值键  

测量期间，按下该按钮后，检测仪屏幕上将显示最小/最大温度标识 ，表

示当前处于最小/最大/平均值计算模式。检测仪同时开始计算最大/最小温度和

湿度值。 
每按该按钮一次，屏幕上切换显示从开始计算到当前获得的： 

- ：最大温湿度值。最大露点温度和湿球温度(仅 972B)。 
- ：最小温湿度值。最小露点温度和湿球温度(仅 972B)。 
- ：平均温湿度值。平均露点温度和湿球温度(仅 972B)。 

如需退出最小/最大/平均值计算模式，按下该按钮并保持 2 秒钟。 
详细信息请参见屏幕显示和查看最小/最大/平均值部分。  
 

 /  

上/下箭头键 
在回看模式下，可利用上/下箭头键选择要查看的已保存数据。 

- 短按：储存位置编号递增或递减 1。 
- 长按：储存位置编号快速递增或递减。 

详细信息请查看屏幕显示和回看历史数据部分。 

h 保持键 /单位选择

键 
 

测量期间，短按一次该按钮，屏幕上将冻结当前实测温度和湿度值，同时显示

保持标识 。 
再短按一次该按钮，退出保持模式，屏幕上的保持标识 消失，并恢复更

新实测温度和湿度值。 
 

 

检测仪能够以两种单位显示温度值：°C 和°F。 
测量或保持模式期间，长按 2 秒该按钮，可切换选择°C 或°F 温度单位。 

注 

每次开机后，总是默认以°C为单位显示温度。 

 

 /  

上/下箭头键 

i 电池舱盖 更多信息请参见更换电池部分。  

j 电池 2 节 AAA 型电池，已安装。  

k 保护盖系绳 保护盖系绳可有效防止丢失接口保护盖。 
系绳的一端拴在保护盖的固定点上，另一端上有一个小卡子，卡在电池仓内的

卡槽中，然后通过电池舱盖上的小凹槽穿出。  
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编号 部件 说明 

l 外置传感器接口保

护盖 
更多信息请参见使用外置传感器部分。  

m 外置传感器接口 更多信息请参见使用外置传感器部分。  

屏幕显示 

 

图 3. 检测仪屏幕 

表 4. 检测仪屏幕 

编号 显示 说明 

a  电池电量 

b  保持 
表示当前处于保持模式，屏幕数据被冻结。 

c  外置传感器 
表示已连接外置传感器。 
未连接外置传感器时，屏幕上不显示该标识。 
更多信息请参见使用外置传感器部分。 

d  存储器 
屏幕上闪烁显示该标识时，标识当前处于回看模式。 
详细信息请参见回看历史数据部分。 

 
  

1 2 3 4

5
6
7

9
8

1011

12

13
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编号 显示 说明 

e  储存位置编号 
储存位置编号为 01 至 99。 

- 测量模式下，该编号表示待使用的储存位置。 
- 回看模式下，该编号表示当前所查看数据的储存位置。 

更多信息请参见保存测量数据和回看历史数据部分。 

f 
 

相对湿度值 
根据当前的选择，可能显示当前或历史实测值、最小值、最大值或平均值。 
更多信息请参见回看历史数据部分。 

g 
  

温度值 
根据当前的选择，可能显示当前或历史实测值、最小值、最大值或平均值。 
更多信息请参见回看历史数据部分。 

i  露点温度标识 
屏幕上出现该标识时，表示当前显示的温度为检测仪计算的露点温度。 
更多信息请参见查看湿球和露点温度部分。 

j  湿球温度标识 
屏幕上出现该标识时，表示当前显示的温度为检测仪计算的湿球温度。 
更多信息请参见查看湿球和露点温度部分。 

k  最小/最大值功能标识 
表示检测仪当前处于最大/最小/平均值计算模式。 
详细信息请参见查看最小/最大/平均值部分。 

l  /  /  最大/最小值/平均值标识 
当屏幕上显示  、  或  标识时，表示屏幕上显示的为自开始计算以来

得到的最大、最小或平均温度值湿度值。 
详细信息请参见查看最小/最大/平均值部分。 

m  /  温度单位标识 

n   相对湿度标识 
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使用检测仪 

打开和关闭检测仪 

利用前面板的电源键  实现检测仪的开机和关机。 

• 开机：按下多功能键  并保持 2 秒，等待屏幕点亮后松开电源键。 

• 关机：短按电源键 ，检测仪即关闭。 

开机并经过短暂自检后，检测仪将自动显示当前的温度和相对湿度测量值。 

注 

如果在 20 分钟内没有执行任何操作，检测仪将自动关机。 

关闭自动关机功能 

关闭自动关机：开机后在测量模式下，同时长按 和 约5秒，待电池电量图标外框闪烁时，松

开按键。  

为了保证电池寿命，重新开机后，仍会启用自动关机功能。  

查看当前测量数据 

检测仪在开机后立即测量当前温度和湿度，默认屏幕显示如下： 

 

图 4. 默认测量屏幕 

测量期间，用户可通过前面板按钮选择和查看当前的不同测量数据。 

 小心 

当把仪表从一种温度/湿度极限环境移动至另一种环境时，请等待一段时间让仪表达到

稳定。 
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查看湿球和露点温度(仅限 972B 型) 

测量期间，每短按一次湿球/露点温度按钮 ，检测仪将循环切换显示： 

• 湿球温度，同时显示湿球温度标识 。如图 5 中左图所示。 

• 露点温度，同时显示露点温度标识 。如图 5 中右图所示。 

• 返回环境温度测量屏幕。 

     

图 5. 湿球和露点温度 

查看最小/最大/平均值 

测量期间，每短按一次最小/最大键 ，检测仪屏幕上将显示最小/最大温度标识 ，并循环

切换显示： 

• 最大温度，同时显示湿球温度标识 。如图 6 中左图所示。 

• 最小温度，同时显示露点温度标识 。如图 6 中右图所示。 

• 平均温度，同时显示露点温度标识 。如图 6 中右图所示。 

         

图 6. 最小/最大/平均温度 

如需返回到常规显示，请保持按下最小/最大键  2 秒钟，屏幕将返回到常规显示。 
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储存和回看历史数据(仅限 972B 型) 

检测仪支持保存最多 99 组测量数据，并可随时回看其中任意一组数据。 

保存测量数据 

测量期间，可通过以下步骤保存当前测量值： 

1. 按下保存键  并保持至少 2 秒钟。 

2. 观察到储存位置编号递增 1 后，松开保存键 。如下图 7 所示。 

 

图 7. 保存测量数据 

注 

如果全部 99 个储存位置均已保存有数据，在下一次保存数据时将自动从 01 位置开
始，覆盖该位置以保存的数据，并继续递增储存位置，依此循环。 

回看历史数据 

测量期间，可通过以下步骤回看已保存的历史数据： 

1. 按下回看键 并保持至少 2 秒钟。 

2. 当屏幕右上角闪烁显示回看标识  后，松开回看键 。如下图 8 所示。 

3. 利用上箭头键  和/或下箭头键  选择希望查看的储存位置，即可观察相应的历

史数据。 
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图 8. 回看历史数据 

4. 如需退出回看模式，按下回看键 并保持至少 2 秒钟，屏幕将返回至环境测量屏幕。 

注 

在回看屏幕中，也可利用湿球/露点温度键  查看当前储存位置保存的湿球/露点

温度，以及利用最小/最大键  查看保存的最小、最大和平均温度值。 

清除历史数据 

如需清除检测仪已保存的全部数据，请同时按下  和  键并保持至少 5 秒钟，等待储存位

置编号显示为 01。 

 小心 

该操作将清除检测仪中已保存的全部数据，且无法恢复，请谨慎使用。 

自动记录模式（仅 972B） 

自动记录功能： 

1. 关闭自动关机。 (开机后在测量模式下，同时长按 和 约 5 秒，待电池电量图标外框闪

烁时，松开按键。) 

2. 长按背光键 3 秒。 

屏幕右上角出现存储器  图标。开始每隔 5 分钟记录一次数据。每记录一次，屏幕右上角存储

位置编号+1。 

3. 长按背光键 3 秒，存储器  图标消失，退出自动记录模式。 
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回看自动记录数据： 

1. 在关闭自动关机的测量模式下，短按 1 次湿球/露点温度键 。 

存储器  图标闪烁，开启回看自动记录数据模式。 

2. 短按保持键 ，查看前一条数据，存储位置编号-1；短按最小/最大值键 ，查看后一条数

据，存储位置编号+1。 

数据上显示外置传感器（ ）图标，代表此条数据记录的是外置探头的数据。没有外置传感器  
图标，则为内置探头数据。 

3. 在回看模式下，同时短按湿球/露点温度键 和 背光键。 

清除自动记录的数据，存储位置编号变为 1，测量数据显示“---”。 

自动记录模式下记录的数据和正常模式下记录的数据独立存储，不会相互覆盖。 

使用外置传感器 

用户可使用外置传感器扩展检测仪的温度测量量程。 

连接外置传感器的步骤如下： 

1. 取下外置传感器接口保护盖。 

2. 将外置传感器测量线一端的 3.5 mm 插头插入标有 EXT 的插孔中。 

3. 如果尚未打开检测仪，请参照打开和关闭检测仪部分打开检测仪。 

4. 检查确认检测仪屏幕上出现外置传感器标识 。见图 9 中的 c。 

 

图 9. 连接外置传感器 

1 2 3
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维护 

产品内部无用户可维修或维护的部件，也无需特别的维护，只需进行日常清洁。 

清洁外壳 

用湿布或温和肥皂液清洁外壳。 

�小心 

为避免损坏仪表，不要使用研磨剂、异丙醇或溶剂清洁仪表外壳。 

研磨剂、异丙醇或溶剂等与裸露的传感器直接接触会直接损坏传感器，导致检测仪无

法使用。 

更换电池 

当屏幕上的电池标记显示电量低时，应及时更换电池。 

 

图 10. 更换电池 

更换电池： 

1. 将检测仪关机后正面朝下放在稳固、平坦的桌面上。用十字螺丝刀拧松电池舱盖固定螺钉，然后将

电池舱盖拿下。 

2. 取下旧电池并安装新电池。请注意电池舱底部的极性标识。 

3. 按照与以上相反的顺序重新安装并固定好电池仓盖。 

�小心 

请勿将电池和/或产品进行焚烧处理。 

1 2 3



Temperature Humidity Meter 
维护 

 
17 

产品弃置 

请以对环境适宜的专业方式处置本产品： 

• 在处置之前，先删除本产品上的个人数据。 

• 在处置之前，先拆下未集成在电气系统中的电池，然后单独处置电池。 

• 如果本产品有集成式电池，请将整个产品投入电气废弃物中。 
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技术指标 

通用技术指标 

 972A  972B  972ES  

温度 

工作 -30 °C 至 70 °C -40 °C 至 70 °C 

储存 -30 °C 至 70 °C，<80% RH (不含电池) -40 °C 至 70 °C， 
<80% RH 

海拔 

工作 2000 m 

储存 12000 m 

相对湿度 

工作 0 % RH 至 99 % RH 

储存 ＜80 % RH 

供电 

电池类型 2 节 AAA 型电池 — 

电池寿命 1000 小时连续工作，无背光 — 

安全性 IEC61010-1，污染等级 2 

尺寸(长 x 宽 x 高) 211 mm × 58 mm × 40 mm 264 mm × 33 mm × 
28 mm 

重量 172 g (裸机) 127 g  

电磁环境(EMC) 

国际 IEC 61326-1：便携式，电磁环境：IEC 61326-2-2；CISPR 11：第 1 组，A 类 

第 1 组：设备会有意产生和 / 或使用电导耦合射频能量，这是设备自身内部运行的必要条件。 
A 类：设备适用于非家庭用途以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备。由于

传导干扰和辐射干扰，在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。 
小心：此设备不可用于住宅环境，在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。 

韩国(KCC) A 类设备(工业广播和通讯设备 

A 类：本产品符合工业电磁波设备的要求，销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境

中，而非家庭环境。 

防护(IP)等级 IEC 60529：IP30，非工作状态下 
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详细技术指标 

 972A 972B  972ES 

传感器形式 内置 内置+外置 外置 

温度量程 -30.0 °C 至 65.0 °C 内置传感器:-30.0 °C 至

65.0 °C； 
外置传感器: -40.0 °C 至

99.9 °C 

-40.0 °C 至 99.9 °C 

温度准确度 ±0.5 °C (-30 °C 至 65 °C) 内置传感器： 
±0.5 °C (-30 °C 至 65 °C) 

外置传感器： 
±0.5 °C ( -30 °C 至 65 °C) 

±0.7 °C (其它) 

±0.5 °C (-30 °C 至 65 °C) 
±0.7 °C (其它) 

温度分辨率 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 

露点温度 

量程 N/A -40.0 °C 至 99.9 °C -- 

分辨率 N/A 0.1 °C -- 

湿球温度 

量程 N/A -20.0 °C 至 60.0 °C -- 

分辨率 N/A 0.1 °C -- 

湿度 

量程 0.0 % RH 至 99.9 % RH 

准确度 ±3 % RH (≥20 % RH 至 ≤80 % RH @ 25 °C) 
±5 % RH (≥1 % RH to <20% RH，>80% RH 至 ≤95 %RH @ 25 °C) 

其它未指定 

分辨率 0.1 % RH 

数据保存 N/A 有，最多 99 组数据 -- 

显示 2 行 LCD 显示屏，带背光 无 

自动关机 无任何操作 20 分钟后自动关机 — 
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