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TEMAT Przewodnik Bezpieczenstwa
Ostatnia Data Zatwierdzone . .
- . Przygotowane przez Sprawdzone przez Numer referencyjny Dzial
wersja wydania przez
79.21 2021/01/20 Joanna Goslicka Marcin Krawczynski Dominika Milion DCT/DOC/QHSSE/79.21 QHSSE
WERSJE DOKUMENTU
wersja Data wydania Autor(zy) Krétki opis zmian
79.05 2014/04/25 Izabela Kaufhold Podziat Przewodnika B_ezplejczenst\.;va na trzy czesei: Wy(n_qg z Polityki Bezpieczenstwa, Wyciag
z Planu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Wyciag z Polityki Ochrony
79.06 2014/06/26 Izabela Kaufhold Zmiana mapki pogladowe;j dla ruchu pojazdéw zewngtrznych na terminalu DCT
79.07 2014/07/23 Izabela Kaufhold Zmiana mapki pogladowej dla ruchu pojazdéw zewnetrznych na terminalu DCT
79.08 2014/08/19 Izabela Kaufhold Zmlqna mapki pogladowej dla ruchu pojazdéw zewngtrznych na terminalu DCT. Aktualizacja
taryfikatora
Skrocenie Przewodnika Bezpieczenstwa o Wyciag z Polityki Ochrony. Aktualizacja Polityki
79.09 2015/06/7 Weronika Zblewska | antynikotynowej, mapki pogladowej dla ruchu pojazdéw zewngtrznych na terminalu DCT oraz
Wyciagu z Planu Ochrony Przeciwpozarowej
79.10 2016/04/01 Weronika Zblewska | Zmiana list kontrolnych
Dostosowanie do nowej formatki. Zmiana w zakresie drog ewakuacyjnych. Zmiana mapki
79.11 2016/09/05 Roksana Strugacz poglqdowg dla rychu pf)]azdow .ze,wne;trznych na terminalu DCT. Aktualizacja taryfikatora
wykroczen dla kierowcow ciagnikow zewngtrznych oraz Wyciagu z Planu Ochrony
Przeciwpozarowej
79.12 2017/06/01 Roksana Strugacz Zmiana list kontrolnych oraz instrukcji dla dostawcow i firm ustugowych
. Dodanie lokalizacji AED
79.13 2019/02/13 Agata Pniewska L. .. Y .
Zmiana informacji nt. wyj$¢ ewakuacyjnych 5.1.5.2
Zmiana numerow osob funkcyjnych.
Zmiana zdjeé.
79.14 2019/03/17 Sandra Gering Zmiana szczegdtu dokumentu 5.1.1.1
Zmiana zatacznika 6.1
Aktualizacja kontaktowego adresu e-mail, w sposobie awizacji.
. L Zmiana zatacznika nr. 2 z listy kontrolnej w przypadku wykrycia pozaru na procedure reagowania
79.15 2019/03/27 Adrian Krystkiewicz na sytuacje awaryjne
79.16 2019/09/03 Agata Jamroz-Krause Zmle}na Warunkow szadczenla ushg, zmiana w sposobie szkolenia dla wszystkich osob
odwiedzajacych terminal we wszystkich dokumentach
79.17 2019/10/14 Sandra Gering Usuniecie adnotacji odno$nie procedury 17.XX, oraz zmiana stanowiska Weroniki Zblewskiej
79.18 2020/04/30 Agata Jamroz-Krause | Aktualizacja przewodnika bezpieczenstwa vs zasady bezpieczenstwa
79.19 2020/10/28 Joanna Goslicka Aktualizacja taryfikatora wykroczen
- Zmiana nazwy dokumentu ,,Warunki $wiadczenia ustug” na ,,Zasady bezpieczenstwa
79.20 2020/12/17 Joanna Goslicka wykonywanej pracy” w punkcie 4.1.5.2
79.21 2020/01/20 Joanna Goflicka Aktualizacja informacji na temat drég ewakuacji

Postepowanie w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

W razie zauwazenia dymu, ognia lub innego miejscowego zagrozenia prosimy:
Niezwtocznie ustali¢ miejsce pozaru, drogi jego rozwoju, stopien zagrozenia dla Zzycia osob
| otaczajacego mienia oraz srodowiska.
Niezwtocznie powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce si¢ w poblizu pozaru oraz innych uzytkownikoéw
budynku poprzez poinformowanie najblizszego pracownika DCT (posiada radiotelefon) i/lub wcisniecie
najblizszego przycisku ROP (budynki). W przypadku posiadania radia dla podwykonawcow —
poinformowac za pomocg radiotelefonu o zagrozeniu.
Poinformowa¢ osoby wyznaczone i odpowiedzialne za ewakuacje: Kierownika Zmiany (numer telefonu
609 682 231/ radio 3300), Dyrektora Dziatu QHSSE (numer tel. 601 687 031/ radio 111), Inspektora
Ochrony Przeciwpozarowej, Inspektora Ochrony Srodowiska i ppoz. (numer tel. 695 770 043 / radio
112), , a gdy nie ma powyzszych 0sob, to Ochrone obiektu (605 952 334 / radio 113 lub 115), podajac
lokalizacj¢ oraz opis zdarzenia.
Podporzadkowac si¢ osobie wyznaczonej w przypadku ewakuacji lub innej sytuacji awaryjnej, ktora jest
odpowiednio przeszkolona.
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W przypadku zarzadzenia ewakuacji korzysta¢ z wyznaczonych drog (plany znajdujg si¢ na
korytarzach) oraz stosowac¢ si¢ do okreslonych kierunkow wyj$¢ ewakuacyjnych, a nastepnie udac si¢
do miejsca zbiorki.

Nie uzywac¢ wind.

Udac¢ sie na wyznaczone miejsce zbiorki, ktore zlokalizowane jest na parkingu samochodéw osobowych
w poblizu bocznicy kolejowej.

Wszyscy cztonkowie zespotu ewakuacyjnego oraz wszyscy pozostali pracownicy, a takze inne osoby
przebywajace na terenie DCT zobowiazani sa do bezwzglednego podporzadkowania si¢ zarzadzeniom
kierujacego akcja i do wykonywania jego polecen.

Poczeka¢ na dalsze instrukcje przed opuszczeniem punktu zbiorki, od osdb prowadzacych akcje
ratunkowg.

UWAGA Podczas ewakuacji nie ma obowiazku odbijania kart magnetycznych na czytnikach
magnetycznych
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CELE | ZAMIERZENIA

Zamierzeniem DCT Gdansk S.A. (,,DCT”) jest zapewnienie ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikow oraz wszystkich gosci i wykonawcow

UWAGA

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa mogg prowadzi¢ do zagrozen zdrowia
i Zycia.

1 ZAKRES POLITYKI

Polityka zawarta w Przewodniku Bezpieczenstwa opisuje zasady panujace na terenie DCT Gdansk S.A.
(,DCT”) oraz sposdb postepowania w przypadku ewakuacji. Dotyczy ona catej organizacji DCT , a
takze strony zewnetrzne, odwiedzajace i wspotpracujgce z DCT.

2 SKROTY I DEFINICJE
nd

3 POKREWNE DOKUMENTY
Nazwa dokumentu Numer referencyjny

3.1 Polityka zarzadzania bezpieczefistwem pracy wykonawcow DCT/SOP/QHSSE/23.xx

3.2 Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod  pCT/SOP/QHSSE/25.xx
wzgledem pozarowym

3.3 Procedura dotyczaca raportowania zdarzen i wypadkow przy pCT/SOP/QHSSE/41.xx
pracy

4 SZCZEGOLY DOKUMENTU
41 Wyciag z polityki bezpieczenstwa
411 Wyposazenie i warunki pracy w zakresie ochrony zdrowia

4.1.1.1 Pomieszczenia punktu pierwszej pomocy

W gléwnym budynku administracyjnym DCT znajduje si¢ pomieszczenie do udzielania pierwszej
pomocy.

Na mocy powyzszego pracownik DCT czy podwykonawca, ktoremu nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy
moze skorzystaé z punktu pierwszej pomocy wylacznie w obecno$ci osoby wyznaczonej przez
pracodawce.

W przypadku kontroli stanu zdrowia np. zmierzenia cis$nienia czy temperatury ciata pracownik DCT
moze skorzysta¢ z punktu pierwszej pomocy bez osoby wyznaczonej. Fakt ten natomiast nalezy zglosi¢
na recepcji.
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Listy z nazwiskami 0s6b posiadajacych uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy znajduja si¢
w posiadaniu pracownikéw ochrony w Recepcji w gtownym budynku administracyjnym, w biurach
w budynkach oraz na terenie nabrzeza oraz we wszystkich apteczkach pierwszej pomocy. Dodatkowo
kazdy punkt pierwszej pomocy zawiera wykaz srodkéw medycznych, instrukcj¢ udzielania pierwszej
pomocy oraz liste pracownikow z przeszkoleniem z pierwszej pomocy.

Zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, osoba odpowiedzialng za wyposazenie punktu
pierwszej pomocy jest Pracownik Stuzby BHP. Co za tym idzie, pracownik ten jest odpowiedzialny za
rejestr srodkow medycznych, ich inwentaryzacj¢ i zamawianie.

DCT.G

4.1.1.2 Defibrylator zewnetrzny

W gtéwnym budynku administracyjnym DCT przy pomieszczeniu do udzielania pierwszej pomocy 0raz
przy kontenerach brygadzistOw na obu kejach znajduje si¢ defibrylator AED shuzacy do
przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca w sytuacji wystgpienia naglego zatrzymania akcji serca przez
osobe bez kwalifikacji medycznych.

Defibrylator pozwala na szybkie i skuteczne ratowanie zycia w przypadku koniecznosci defibrylacji
pacjenta. Instrukcja uzycia defibrylatora znajduje si¢ przy urzadzeniu.
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4113

CO ROBIC PRZED

PRZYBYCIEM LEKARZA?

Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej

SZTUCZNE

* Zachowact spokoj.
* Powiadomi¢ pogotowie ratunkowe.

*Usuna¢ poszkodowanego - jesli to konieczne
i mozliwe - ze Srodowiska zagrazajacego zyciu.

*Przenies¢ poszkodowanego - jesli mu nie zaszko-
dzi - winne, bezpieczne i spokojne miejsce.

* Przeprowadzic powierzchowne ogledziny

i badanie:
pozycji w jakiej znajduje sig poszkodowany,
ksztattu i wygladu gtowy, koriczyn, ruchu klatki
piersiowej, mozliwych oparzer, objawow
krwawienia zewnetrznego, wewngtrznego,
objawdw wstrzasu pourazowego (niepokdj lub
obojetnos¢, bladosc skory, zimny pot, szybkie,
slabo wyczuwalne tetno).

/Y\ A

* badanie tetna nad tetnicg
szyjna zewnetrzng

* nad tetnica
promieniowa

Najbezpieczniejsze
ulozenie:

na twardym podtozu

z lekko uniesiong gtowa,
Jest to jedno z najlepszych
utozen w razie zlamania
kregow piersiowych

i ledzwiowych.

* Owina¢ poszkodowanego kocem!

=

* Ukleknag obok gtowy ratowanego, unies¢ jego
kark i odchyli¢ glowe gleboko do tytu, jednoczes-
nie podirzymujac dolng szczgke, udrozni¢ drogi
oddechowe. Lewa rekg zacisna¢ nozdrza, ustami
wdmuchac powietrze bezposrednio lub przez
gaze, chustke i liczy¢: 21, 22, 23, 24 - po czym
gteboko nabra¢ powietrze i powtdrzy¢ czynno$é.

* W tym samym ufozeniu ratujacy puszcza nozdrza
poszkodowanego i przystawia ucho do jego nosa,
aby stwierdzi¢ czy ulatuje powietrze wydechowe.

* Obserwowaé ruchy klatki piersiowe;.

* Wydech trwa rowniez okoto 4 sekund (liczenie
od 21 do 24).

» Cykle oddechowe powtarzaé w rytmie 12 razy
na minute.

= U niemowlat i matych dzieci - okolo 20 razy.

* Sztuczne oddychanie nalezy rozpoczat jak
najszybciej i prowadzi€ je jak najdtuze] - az do
przybycia fachowej pomocy lub do powrotu
samoistnego oddychania i krazenia.

* Ocena skutecznosci: zrenice dotychczas szerokie,
zaczynajg sie zweza i reagowac na $wiatfo.
Tetno powraca (badamy nad tetnica szyjna).

ZLAMANIA

* Objawy zatrzymania czynnosci serca:
zanik tgtna nad duzymi tetnicami, wybitna
bladosc lub sinica ciata, wiotko$¢ migéni.

* Poszkodowany lezy na twardym podfozu.
Ukleknag jak najblizej poszkodowanego.
Szukac palcami wyrostka mieczykowatego
mostka. Potozy¢ lewa dforl w odlegtoéci okoto
3 cm od wyrostka w kierunku szyi. Prawa dion
potozy¢ na lewej, barki przenie$é
nad ratowanego. Wtasnym ciezarem uciska¢
most rytmicznie, stosujac jednoczednie
sztuczne oddychanie.

* Wykonac okoto 30 ucisnigé klatki piersiowej
z czestotliwoscig okoto 100 na minute.

* Wykona¢ sposobem usta-usta 2 szybkie wydechy
* Powtarza¢ czynnosci do przyjazdu karetki
lub do momentu powrotu sit zyciowych
poszkodowanego.

PIERWSZA POMOC
W NAGLYCH
WYPADKACH

+ Kazda rana moze by¢ Zrodiem zakazenia.

* Rany nie nalezy wymywac, dotykac palcami,
posypywac Srodkami odkazajacymi.

* Zrany nie nalezy wyjmowac ciat obcych.
Moga one czasowo tamowac krwawienie,

* Unieruchomienie okolicy rany jest zawsze
korzystne, jesli tylko jest to mozliwe.

Zaktadanie opatrunku

y17

Yusd

* Wolno odkazac tylko otoczenie rany. Nie wolno
bezposrednio na rane kfasc waty, ligniny gdyz
sprzyja to przylepianiu sig do rany.

412

+ Do zatamowania krwawienia nalezy dazy¢ przez
ucisnienie miejsca krwawienia.

* Opatrunek uciskowy skiada sig z warstwy osfa-
niajacej rang, twardego przedmiotu (np. klocka
owinigtego gaza) | warstwy dociskowej (bandaz,
materia).

* Tamujac krwawienie uciskiem, mozna uszkodzi¢
nerwy.

Nie stosowac go w poblizu fokcia, w okolicy
kolana i stawow.

Ucisk w poblizu kostek moze spowodowaé
duzy obrzek.

* W razie bardzo silnego krwawienia,
nie dajacego sie zatamowac zatozy¢ opaske
uciskowa powyzej rany. Jest to bardzo
niebezpieczne.

Zakladac tylko w razie krwawienia
zagrazajacego zyciu.

Napisa¢ na kartce godzine
zatozenia opaski uciskowej.
Pilnie wezwac lekarza.

Nie wolno zdjaé i poluzowaé opaski.
Grozi to krwawieniem i wstrzasem!

+ Objawy zlamania:
silny bol nasilajacy sig przy probie ruchu,
znieksztatcenie w miejscu zlamania
lub catej koriczyny.

* Zlamanie nalezy unieruchomi¢ na migjscu
wypadku - jesli jest to mozliwe bez przenoszenia
poszkodowanego.

+ Nie wolno ,nastawiac¢” kosci! To zrobi lekarz!

+ W zlamanej koriczynie nalezy unieruchomi¢ dwa
sasiadujace ze soba stawy.

* Unieruchomi¢ mozna za pomoca deszczutek,
chusty trojkatnej, kija itp.

+ W ztamaniu otwartym trzeba zabezpieczy¢ rang
zakladajac opatrunek jatowy. Nastepnie
unieruchomic ztlamang konczyne.

* W przypadku ztamania kregostupa unieruchomic¢
cafe cialo poszkodowanego za pomocg noszy,
np. szerokiej deski, drzwi.

Polityka antyalkoholowa, antynarkotykowa, antynikotynowa

4.1.2.1 Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa

Zgodnie z polityka firmy na catym terenie terminalu spozywanie alkoholu oraz posiadanie, uzywanie
i rozprowadzanie dla celow niemedycznych lekéw kontrolowanych jest zakazane.
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Ponadto stanowi to razace naruszeniec PROCEDUR DYSCYPLINARNYCH OBOWIAZUJACYCH
NA TERENIE TERMINALU.

W uzasadnionych przypadkach przypuszczenia o naruszeniu przez wykonawcow/gosci/pracownikow
powyzszego zakazu, DCT obowigzek zawezwaé policje (osunag¢ na czas przyjazdu
wykonawce/pracownika od wykonywania pracy).

Na podstawie Polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej DCT $cisle zabrania si¢ przebywania i
prowadzenia pojazdow mechanicznych na terenie catego terminala pod wplywem alkoholu lub pod
wptywem $rodkow odurzajacych.

Policja wykonuje badanie. Przekroczenie wartosci 0,00 %o/ mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub
stwierdzenie obecno$ci W organizmie $rodkéw odurzajacych bedzie stanowié razace naruszenie
obowigzujacych przepisow w DCT oraz bedzie niosto za sobg konsekwencje przewidziane
w taryfikatorze wykroczen.

Nie istnieje co$ takiego jak bezpieczne ilosci alkoholu lub narkotykéw: wplyw tych substancji na
poszczegolne osoby jest rozny i ma charakter jednostkowy, w zwiazku z tym calkowity zakaz
spozywania alkoholu i zazywania narkotykéw stanowi jedyny sposob na zapewnienie
bezpieczenstwa w miejscu pracy.

Zlamanie zasad niniejszej polityki ze strony go$ci terminalu, podwykonawcow lub uzytkownikéw
bedzie rownoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczenstwa DCT i wydaleniem takiej osoby z
terminalu.

4.1.2.2 Polityka antynikotynowa

DCT realizuje polityke antynikotynowa ukierunkowang na:
Identyfikacje okreslonych obszaréw potencjalnych zagrozen wskutek obecnosci otwartego
ptomienia, np.: z powodu wysokiego ryzyka wystapienia ognia, wybuchu itd.
Ochrong zdrowia 1 zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb niepalacych bez nieuzasadnionego
ograniczenia wolno$ci wyboru palaczy.
Pomoc i udzielanie rad kazdemu, kto pragnie zerwa¢ z tym niebezpiecznym dla zdrowia,
powodujacym raka i choroby uktadu naczyniowego natogiem.

UWAGA

Miejscem wyznaczonym do palenia papieroséw oraz e-papieroséw jest wiata na parkingu
samochod6w osobowych przed budynkiem administracyjnym oraz przy wejsciu do toalet dla
kierowcow zewnetrznych przy budynku Pre-Gate.

Zakaz dotyczy rowniez papierosow elektronicznych.

2,

PALARNIA

Wszyscy pracownicy sa odpowiedzialni za to, aby nasi goscie palili tylko w miejscach do tego
przeznaczonych. Kazdy, kto zauwazy goscia, niestosujgcego si¢ do naszej polityki, powinien
niezwlocznie powiadomi¢ o tym ochrong w celu wydalenia tej osoby z terenu firmy.
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4.1.3  Srodki ochrony indywidualnej

Zgodnie z obowiazujacymi zasadami polityki bezpieczenstwa i higieny pracy na catym terenie DCT
podczas wykonywania pracy obowigzuje nakaz noszenia pelnego obuwia, hetmu ochronnego wraz z
paskiem podbrodkowym i kamizelki odblaskowej. W przypadku prac na wysoko$ci oraz w zaleznoS$ci
od wystepujacych zagrozen inne $rodki ochrony indywidualnej muszg byé zapewnione. Na kei, na
terminalu T1 i T2 wykonawca i podwykonawca ma obowigzek wyposazy¢ swoich pracownikow w
kamizelki ratunkowe zgodne z przepisami i normami

Srodki ochrony indywidualnej nalezy stosowa¢ rowniez w czasie przejécia wyznaczong droga z budynku
administracyjnego do Pre-gate i budynku tymczasowego.

Srodki ochrony indywidualnej powinny posiadaé cechy ochronne
(aktualny termin waznosci uzytkowania) i spelnia¢ wymagania
dotyczace oceny zgodnosci (oznakowanie CE).

UWAGA

Zlamanie powyzszych zasad ze strony goSci terminalu, wykonawcoéw i ich podwykonawcéw lub
uzytkownikéw bedzie réwnoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczenstwa DCT i wydaleniem
takiej osoby z terminalu.

4.1.4 Zasady poruszania si¢ na terenie terminalu

4.1.4.1 Ruch pieszy na terminalu
Poza wyznaczonymi $ciezkami ruch pieszy na terminalu jest zabroniony.

W sytuacji, gdy pracownicy firmy zewnetrznej nie posiadajg swojego $rodka transportu mogg skorzystac
z busa DCT, ktory podstawiony jest pod budynkiem administracyjnym w uzgodnieniu z Kierownikiem
Zmiany. Gdy w celu wykonania zlecanej pracy wymagane jest poruszane si¢ $rodkiem wiasnego
transportu — nalezy wystgpi¢ do zlecajacego o prosbe z przeszkolenia z poruszania si¢ po terminalu.
Szkolenie praktyczne przeprowadzane jest przez pracownika DCT.

4.1.4.2 Drogi ewakuacyjne

W przypadku zarzadzenia ewakuacji nalezy korzysta¢ z wyznaczonych drog oraz stosowac si¢ do
okreslonych kierunkow wyjs¢ ewakuacyjnych.

Wyjscia ewakuacyjne:

*  Wyjscie gtéwne przy recepcji ( budynek administracyjny),

e Linia numer 5 ( kompleks bramowy) — po uprzednim wstrzymaniu ruchu i asyscie ochrony.
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4.1.43 Ruch pojazdéw zewngtrznych (firm wykonawcow) na terminalu

4.1.5 Nadzo6r nad wykonawcami i podwykonawcami

4151 Polityka

DCT uznaje swoja odpowiedzialno$¢ w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy swoich
pracownikow oraz pracownikow wykonawcoéw i1 podwykonawcow, ktorzy prowadza dziatalno$¢ na
terenie terminalu. Kazda z ww. stron musi podja¢ dziatania w celu zapewnienia, by realizowane prace
lub czynnos$ci nie stanowity zagrozenia dla pracownikow lub dobr strony trzeciej. Z tego wzgledu
konieczne jest ustalenie kompetencji poszczegdlnych wykonawcoéw i zobowigzanie ich do prowadzenia
robot w sposob nienaruszajacy zasad polityki BHP na terminalu DCT.

4.15.2 Ustalenia

Za wlasciwe zapisy w umowie / zleceniu odpowiada pracownik / komoérka DCT wprowadzajaca
wykonawcg oraz jego podwykonawcow na teren terminala.

Przyjecie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawce jest jednoznaczne z o$wiadczeniem, iz
Wszyscy jego pracownicy, a takze wszyscy pracownicy jego podwykonawcow, posiadajg wazne
szkolenia BHP, badania lekarskie oraz uprawnienia i §wiadectwa kwalifikacyjne, znajg zagrozenia
wystepujace podczas ich pracy oraz sa zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego.

Po spehieniu ustalen DCT przedtozy Wykonawcy do akceptacji i implementacji aktualny Przewodnik
Bezpieczenstwa obowiazujacy na Terminalu, umowe¢ wraz z petna dokumentacja. Wykonawca
zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z zasadami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na terenie terminala (
zasady dofgczane do umowy/zlecenie). W poszczegdlnych rodzajach prac wymagane jest pozwolenie na
prace — wydawane przez zlecajgcego. O szczegodty nalezy zapytaé zlecajacego.

4153 Szczegoty

Wszyscy pracownicy firm zewnetrznych wjezdzajacy przez kompleks bramowy badz wchodzacy na
teren terminala przez recepcje, w celu wykonania zleconych prac, majg obowigzek wykonania szkolenia
online.

Szkolenia online znajduja sie: https://dctgdansk.pl/pl/strefa-klienta/szkolenia-bezpieczenstwa/

Certyfikat ze szkolenia wazny jest przez rok, moze by¢ w wersji elektronicznej badz papierowej,
konieczne jest posiadanie go przy sobie podczas pobytu na terminalu. Brak certyfikatu oznacza brak
mozliwosci wejscia na teren terminala. Posiadanie certyfikatu nie upowaznia do wejscia / wjazdu na
teren terminala - musi zosta¢ uprzednio wykonana awizacja przez pracownika DCT zlecajacego dana
ustuge. Pracownik DCT przesyta awizacje do PFSO, ktory potwierdza wjazd/wejscie.

Celem wejécia / wjazdu na teren terminala konieczna jest awizacja. Zadna firma zewnetrzna wykonujgca
prace / dostarczajaca towar / ustuge na obszarze terminala nie wjedzie / wejdzie na jego teren bez
wczesniejszej awizacji wykonanej przez pracownika DCT zamawiajacego ustuge / towar. Awizacje
nalezy przesta¢ z 24 godzinnym wyprzedzeniem na adres mailowy 0soby zamawiajacej ustuge. Kopie
polisy ubezpieczeniowej firmy zewngtrznej jednorazowo nalezy dotaczy¢ do awizacji.

Awizacja powinna zawiera¢ nastepujace dane koniecznie naniesione na formularz awizacji:
o data wejscia/wjazdu,
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imi¢, nazwisko, nr dowodu tozsamosci (wszystkich osdéb wchodzacych / wjezdzajacych
samochodem),

numer rejestracyjny pojazdu,

cel wizyty / zakres wykonywania pracy,

wazno$¢ polisy OC firmy zewnetrznej,

potwierdzenie wykonanie szkolenia online przez firm¢ zewngtrzna,;

Kazda osoba podlega kontroli i musi posiadaé przy sobie aktualny dokument ze zdjgciem
potwierdzajacy tozsamos¢. Wymog ten jest niezbedny w celu pelnej i nieustannej kontroli liczby os6b
przebywajacych na terminalu, a przede wszystkim jest to wymog ISPS (identyfikacja wszystkich osob
wchodzacych / wjezdzajacych na teren obiektu portowego celem wydania przepustki).

Posiadanie certyfikatu ze szkolenia online réwnowazne jest z zapoznaniem si¢ z treSciag dokumentow
dostarczonych przez DCT przed rozpoczeciem prac/wizyty a takze z zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

4154 Podwykonawcy a ochrona srodowiska

Spotka realizujac swoje cele biznesowe uwzglednia réwniez kwestie srodowiskowe. Wynika to
bezposrednio z zasady zréwnowazenia rozwoju — prowadzenia dziatalnosci odpowiedzialnej
srodowiskowo i spotecznie.

DCT stara si¢ utrzymaé srodowisko pracy wolne od zagrozen oraz spelniajagce wymagania norm i
wymagania ustawowe zwigzane z zapobieganiem zanieczyszczeniom i ochrong Srodowiska naturalnego.
Celem spotki jest przede wszystkim wpojenie oraz poinformowanie wykonawcow i ich
podwykonawcow, aby prace przeprowadzane na terenie zaktadu byty bezpieczne dla §rodowiska.

W Organizacji funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania, a Deklaracja Zréwnowazonego
Rozwoju zaprezentowana jest w rozdziale 11 niniejszego dokumentu, a takze na stronie internetowej
DCT.

4.1.6 Taryfikator wykroczen dla pracownikow firm zewngetrznych

Ztamanie zasad bezpieczenstwa ze strony gosci terminalu, wykonawcow i podwykonawcow lub
uzytkownikow bedzie skutkowaé nalozeniem na pracownika firmy zewngtrznej kary zgodnie z
obowigzujacym taryfikatorem. Sfinalizowanie kary bedzie odrgbnym zapisem w umowie/zleceniu.

TARYFIKATOR WYKROCZ| LA KIEROWCOW CIAGNIKOW ZEWNETRZNYCH

WYKROCZENIE DOZWOLONE OSTRZEZENIA KONSEKWENCJE
préba wjazdu na terminal pod wptywem alkohclu, narkotykdw

w zaleznosc od przekroczenia - zakaz wjazdu
od 1 miesiaca do stalego zakazu

18 wechodzenie na tadunek/ kontener 1 raz zakaz wjazdu na 1miesiac

pozostawianie naczep’ przyczep na terenie DCT Gdansk (wiaczajac drogi kemunikacyjne) 1raz zakaz wjazdu na 1 miesiac

17 parkowan e pojazdéw na erenie DCT Gdansk (wiaczajac drogi komunikacyjne) 1raz zakaz wiazdu na 1 miesiac

4 niestosowanie sig do inu dia kie owcow Y 2razy

- Tinnych substanc]l szkodiwych Orazy staly zakaz wjazdu na tarminal
n spowodowanie zagrozenia zdrowla lub zycia pracown ka DCT Gdanisk 0razy staty zakaz wjazdu na terminal
z i i - '
n E—;h'f‘zsinls sle dokumentami lub tablicami rejestracyjnymi niezgodnymi ze stanem faktycznym / préba wymuszenia na DCT Orazy zakaz wiazdu na waninal na 6 miasiecy
. B w zakeZnodei od przekroczenia - zakaz wiazdu
- e T2l e od 1 miesiaca do stalego zakazu
H brak SO (Srackéw Ochrany Incywidualne]) 1raz zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiac
n wulgame / niestosowne zachowanie sig wobac pracownikéw DCT Gdansk 1raz zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiac
préba wjazdu z pasazeram 1raz zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiace
n uzywanie telefonu komarkowego | innych urzadzen elekiomicznych podczas jazdy | obstugi na terminalu. 2razy zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiac
n niscostosowanie prgdkasci 2razy zakaz wjazdu na terminal na & miesigcy
nlestosowanie sie do znakdw plonowych | poziomych na terenie terminaka
(wiaczajac kompleks bramowy) 2razy zakaz wjazdu na terminal na 6 miesigcy
wysiadanie z ciagnika w miejscu niedozwolonym 2razy zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiace
palenie papierosdw {w tym elektronicznych) na terenie terminalu i parkingu zewnegtrznym z wyjatkiem miejsc do tego 2 razy zakaz wiazdu na terminal na 1 miesiac
przeznaczonych
jazdha bez Swiatet mijania / niesygnalizowanie manewru skrgtu 2 razy zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiac

*DCT zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wykroczen indywidualnie, a co za tym idzie, konsekwencje moga réznic sie od tych przedstawionych w taryfikatorze

4.1.7 Zarzadzanie wypadkami i reklamacjami

DCT/SOP/QHSSE/22.xx_Procedura dot. obstugi reklamacji zewnetrznych zapewnia, ze wszelkie
reklamacje / skargi klientow sg rozpatrywane.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zglasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe, awarie
I wypadki przy pracy zaistniate podczas wykonywania zleconych zadan.

W przypadku powstania zdarzenia wypadkowego nalezy zabezpieczy¢ miejsce wypadku przed
dostepem o0s6éb postronnych oraz niezwlocznie powiadomi¢:
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Kierownika Zmiany

(tel. komérkowy 609 682 231, tel. stacjonarny: 058 737 63 51)
Pracownika Stuzby BHP

Dominika Milion (tel. komoérkowy +48 601 687 031, tel. stacjonarny +48 58 737 90 74)
Natalia Pigtek (tel. komorkowy +48 885 544 531, tel. Stacjonarny+48 58 737 75 35)

Agata Jamroz-Krause (tel. komorkowy +48 695 953 607, tel. stacjonarny +48 58 737 91 89)
Renata Zardzewiala (tel. komérkowy +48 669 990 208, tel. stacjonarny +48 58 737 91 88)

Michat Nawrot (tel. komoérkowy +48 693 330 873, tel. stacjonarny +48 58 737 77 36)
Pracownika ochrony w Recepcji/Ochrong

(tel. stacjonarny: 058 737 63 66/ 058 737 98 56) lub
Wyznaczonego do celow kontaktowych pracownika DCT
Glowny inspektor ds. ochrony
Weronika Zblewska (tel. komorkowy+48 887 441 371, tel. Stacjonarny +48 58 737 75 31)
Telefon dyzurny po godzinie 18:00 i w weekendy 24h (887-471-407)- tylko w razie wypadku
cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego

4.1.7.1 Schemat postepowania wypadkowego:

a) Pracownik firmy zewng¢trznej zobowigzany jest do natychmiastowego zgloszenia
zdarzenia/wypadku pracownikowi DCT,

b) Kierownik Zmiany po przyjeciu zgloszenia zobowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki pomocy
nastepnie sporzadzic raport BHP zdarzenia/wypadku,

c) Kazdorazowo Kierownik Zmiany zweryfikuje sprawce zdarzenia/wypadku na zawarto$¢ alkoholu
w wydychanym powietrzu,

d) Kierownik Zmiany zobowigzany jest sporzadzi¢ doktadna fotografi¢ zdarzenia/wypadku,

e) Sprawca zobowigzany jest do wypetnienia O$wiadczenia o zaj$ciu zdarzenia na terenie terminalu,
za$ Kierownik Zmiany weryfikuje wprowadzone informacje,

f) Kierownik zmiany sporzadza kopi¢ wymaganych dokumentéw sprawcy, oraz bierze dane
kontaktowe do siedziby firmy,

g) Kierownik zmiany przekazuje oryginat dokumentéw odpowiednim osobom, odpowiedzialnym w
firmie za roszczenia.

4.1.8 Postepowanie w sytuacjach awaryjnych — Plan awaryjny

Kazdy kompleks portowy narazony jest na potencjalne zagrozenia zwigzane z przewozem tadunkow na
poktadzie statkdw, eksploatacja pojazdéw do obstugi portow Iub transportem materialow
niebezpiecznych — znanych lub nie, i przechowywanych na terenie portu. DCT z duza troska traktuje
swo0j obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich pracownikow, klientow
i ogolu spoleczenstwa na okolicznos¢ wystgpienia powaznej awarii lub wypadku dotyczacego
Terminalu. Firma podejmuje dziatania majace na celu wykrycie i kontrolowanie potencjalnych zagrozen.
Dziatania te przeprowadzane sa regularnie w celu zapewnienia inspekcji wszystkich posiadtosci
terminalu. Najpierw przeprowadzana jest analiza stanowisk pracy, a nastgpnie techniczna
i/lub administracyjna kontrola zidentyfikowanych zagrozen.

419 Poszanowanie wlasno$ci DCT oraz szerzenie kultury bezpieczenstwa

Zgodnie z obowigzujacymi zasadami polityki bezpieczenstwa i higieny pracy na catym terenie DCT
obowiazuje zakaz fotografowania i filmowania.

Ztamanie zasad niniejszej polityki ze strony gosci terminalu, podwykonawcow lub uzytkownikow
bedzie rownoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczenstwa DCT i wydaleniem takiej osoby z terminalu.

Rok 2020 i kazdy nastgpny bedzie rokiem wzrostu kultury bezpieczenstwa.
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DCT wdraza w 2020 kultur¢ TAKE 5 zaréwno dla swoich pracownikow jak i pracownikow
wykonawcow:

Ocena ryzyka nie Zostata przeprowadzono

Zostala przeprowadzona lub niewtasciwa ocena ryzyka
/ Ryzyko podjete nieswiadomie
“Take 5 for Safety” -
Step 1= STOP 1 S 1;\!‘.5‘

Step 2 = Zidentyfikuj zagrozenie j‘ BLAD TUTAJ ‘

Step 3 = Ocen poziom ryzyka g
Step 4 = Zarzadzaj ryzykiem (dokonaj zmian)
Step 5 = Wykonaj prace

for Safety

“Take 5 for Safety”
Step 1 = STOP
Step 2 = Zidentyfikuj zagrozenie — BLAD TUTAJ

Step 3 = Ocen poziom ryzyka _J

Step 4 = Zarzadzaj ryzykiem (dokonaj zmian)

Step 5 = Wykonaj prace | DCT GDANSK

4.1.10 Deklaracja Zrownowazonego Rozwoju

Firma DCT respektuje normy zwigzane z jakosScia, ochrong $rodowiska, BHP oraz wydajnoscig
energetyczng. Normy te okresla wewngtrzna Deklaracja Zréwnowazonego Rozwoju. Ponizszy
dokument jest istotnym elementem obecnie funkcjonujacego w DCT zintegrowanego systemu
zarzadzania, zapewniajacym mig¢dzy innymi komunikacje z otoczeniem.

DEKLARACJA ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU DCT GDANSK S.A.

DCT Gdansk S.A (,,DCT”) to przedsigwziecie inwestycyjne, polegajace na $§wiadczeniu ustug
przetadunku kontenerow i towarow oraz magazyn czasowego sktadowania i wezet przetadunkowy
konteneréw na réozne $rodki transportu. Lokalizacja na terenie Gdanska, regionu ktory juz od czaséw
historycznych i Bursztynowego Szlaku byt istotnym wezlem komunikacyjnym, a réwnocze$nie w
otoczeniu obszaréw cennych historycznie, turystycznie i przyrodniczo (Natura 2000), powoduje, ze
dzialalno$¢ terminalowa idealnie wpisuje si¢ w rys historyczny miasta ale i naktada na DCT obwiazek
zréWnowazonego rozwoju.

Wizja DCT Gdansk — terminalu pierwszego wyboru w sercu Battyku jest deklaracjg dla §wiatowych i
lokalnych przewoznikow — uzyskania sprzyjajacych mechanizméw i warunkéw planowania tancucha
transportowego, optymalnego kosztu i jakosci, komfortu, bezpieczenstwa i efektu srodowiskowego.

DCT chce by¢ efektywnym przedsiebiorstwem, zapewniajagcym swoim akcjonariuszom stabilny wzrost
wartosci, kreujacym innowacyjne rozwigzania dla naszych klientow i rozwijajacym si¢ w sposob
zrownowazony i harmonijny.

Rozwj ten to:
zintegrowane zarzadzanie organizacja i osigganie efektow biznesowych w  sposob
odpowiedzialny spotecznie,
solidnos¢ i konkurencyjnos$¢ zapewniajaca zaspakajanie potrzeb klientow i dostarczanie im
ustug na najwyzszym poziomie,
w odpowiedzi na intensyfikacje przewozow — zwigkszanie zdolno$ci przetadunkowych
terminalu i wsparcie inicjatyw rozbudowy infrastruktury towarzyszacej, zapewniajacej
kompleksowa obstuge naszych klientow,
innowacyjnos¢ w podejsciu do prowadzonych proceséw oraz zakupoéw ustug i towardw,
uwzgledniajaca nowe technologie i1 rozwigzania, zapewniajgce ujecie aspektow jakosciowych,
srodowiskowych, energetycznych i bezpieczenstwa pracy,
prowadzenie i optymalizacja procesow w sposob efektywny energetycznie, poprawiajacy wynik
energetyczny (jako istotny aspekt §wiatowej polityki klimatycznej i powigzania z kosztami
operacyjnymi),
zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu pracy calemu personelowi zaangazowanemu w
dzialania na terenie firmy, w tym réwniez personelowi klientéw i podwykonawcow, wraz z
wdrozeniem i utrzymaniem zasady: 0 wypadkow,
eliminowanie zagrozen i zmniejszanie poziomu ryzyka, a takze zapobieganie chorobom
zawodowym,
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konsultacje kluczowych kwestii zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy z personelem
oraz przedstawicielami zaktadowej organizacji zwigzkowe;j,

poszanowanie otoczenia 1 $§wiata przyrodniczego, minimalizowanie oddziatywan
srodowiskowych, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom,

prowadzenie proceséw inwestycyjnych z zachowaniem bior6znorodnosci, a tam gdzie zachodzi
potrzeba wykonywanie kompensacji przyrodniczych.

Zarzad Firmy deklaruje nadzdr i zapewnia zgodno$¢ prawng w realizowanych dziataniach.

Dziatajac w sposob zintegrowany, obejmuje w szczeg6olnosci kwestie:

e  jakosci i oczekiwan klientow, w zgodnosci z norma ISO 9001,

e cfektywnoS$ci energetycznej proceséw, w zgodnosci z norma ISO 50001,

e  warunkow bezpiecznej pracy, w zgodnosci z norma ISO 45001,

e ochrony srodowiska, w zgodnosci z normg ISO 14001 i rozporzgdzeniem EMAS.

Rozwijajac organizacjg, Zarzad deklaruje swoje zaangazowanie w doskonalenie zarzadzania.
Uwzgledniajac zasady zarzadzania jako$cia, zapewnia zgodno$¢ z wymogami prawa i innymi
wymogami, kompetentny personel i zasoby do prowadzenia proceséw zarzadczych, technicznych i
efektywnos$ci energetycznej oraz bezpieczenstwa, ich planowania, monitorowania, przegladu i ciaglego
doskonalenia.

Caly personel jest zaangazowany w te dziatania, a poprzez ustanowione kanaly komunikacyjne, ma
rowniez mozliwo$¢ aktywnego wplywu na ich ksztattowanie.

4.2  Wyciag z Planu Ochrony Przeciwpozarowe;j

421 Wstep

Zarzadca budynku zapewnia osobom w nim przebywajacym bezpieczenstwo, $rodki niezbgdne do
zwalczania pozarow oraz odpowiednie warunki ewakuacji. Prezes ponosi odpowiedzialnos¢ za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych. Inspektor ochrony srodowiska i ppoz.
zostal przez Prezesa wydelegowany do petnienia funkcji oficera ds. ochrony przeciwpozarowej, czyniac
go tym samym odpowiedzialnym za prowadzenie préb i ¢wiczen ewakuacyjnych. W razie nieobecnosci
Inspektora ds. ochrony $rodowiska i ppoz. w zakresie ochrony przeciwpozarowej funkcje Inspektora
pehni Dyrektor Dziatu QHSSE.

4211 Podstawowe zakazy wedtug ochrony przeciwpozarowej obowiagzujace w DCT

Osoba przebywajaca na terenie DCT ma obowiazek przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych.
Zabrania si¢:
manipulowania przy instalacjach elektrycznych,
przestawiania podrgcznego sprzetu gasniczego,
sktadowania na drogach ewakuacyjnych materiatbw palnych oraz innych materiatow
ograniczajacych szeroko$¢ przejscia,
ograniczania dostgpu do: drzwi i wyj$¢ ewakuacyjnych, gasnic i hydrantéw, przeciwpozarowych
wyltacznikow pradu obiektu, tablic rozdzielczych pradu elektrycznego, gloéwnych zaworow wody.

4.2.1.2 Urzadzenia przeciwpozarowe i sprzet gasniczy na terenie DCT

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Lokalizacja: budynek administracyjny, budynek Dziatu Utrzymania Ruchu, magazyn CFS, budynek
,Pre-gate”, budynek przepompowni ppoz. i generatora, w czg¢sci terminala T1: budynek GPZ - PZ-
DCT, trafostacje TB, TC oraz TD; w czesci terminala T2: budynek GPZ — PZ-DCT2, trafostacje:
TK-T2, T1-T2, T2-T2, T3-T2, T4-T2, T5-T2, T6-T2, T7-T2.

Sie¢ hydrantowa zewnetrzna (przeznaczona dla jednostek strazy pozarnej):

Miejsca usytuowania hydrantow zewnetrznych s3 oznakowane pozarniczymi tablicami
informacyjnymi ze znakiem ,,H”.

Sie¢ hydrantow wewnetrznych

Lokalizacja: budynek administracyjny, warsztat DUR, Hala przy warsztacie, budynek: Pre-gate,
magazyn drobnicowy CFS, Nowy DUR — hala i biurowiec.

System oddymiania (klapy dymowe)

Lokalizacja: budynek CFS, oddymiane klatki schodowe w budynku administracyjnym, Klatki
schodowe Nowy DUR.
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Oswietlenie ewakuacyjne

Lokalizacja: budynek administracyjny, budynek Pre-gate, magazyn CFS, budynek Dziatu Dziatu
Utrzymania Ruchu, hala namiotowa CFS, stacja transformatorowa GPZ, stacje transformatorowe.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu — we wszystkich obiektach.

Kurek gtéwny instalacji gazowej - glowne zasilanie w gaz znajduje si¢ w stacji redukcyjno
pomiarowej gazu. Z tego miejsca zasilany jest caty terminal. Poszczegolne budynki mozna odlaczy¢
poprzez zawory przy skrzynkach z licznikami.

System aktywnej detekcji gazu

Lokalizacja: hala warsztatowa DUR skalibrowana na tlenek wegla, dwie kottownie gazowe w DUR
oraz trzecia w budynku administracyjnym, skalibrowane na metan oraz akumulatorownia
skalibrowana na wodor.

Podreczny sprzet gasniczy — we wszystkich obiektach, na sprzgcie terminalowym, w pojazdach
stuzbowych.

Staty system gaszenia Ansul

Lokalizacja: kuchnia w budynku administracyjnym;

Staty system gaszenia gazem Novec

Lokalizacja: serwerownia w budynku administracyjnym i w stacji transformatorowej TD.

4.2.1.3 Prace pozarowo niebezpieczne. Charakterystyka prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumiemy wszelkie prace, nieprzewidziane instrukcja

technologicznag lub prowadzone poza wyznaczonym na stale miejscem, moggce powodowac

bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢é wykonywane na terenach, w obiektach i pomieszczeniach

DCT tylko pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych

przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zaliczamy:
wszelkie prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia lub innych Zrodet
ciepta (Pospawanie, lutowanie, cigcie termiczne i mechaniczne, szlifowanie, podgrzewanie,
roztapianie, zgrzewanie, prace dekarskie) prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym do niego
terenie, w sgsiedztwie sktadowanych materialow palnych lub palnych elementéw konstrukcyjnych
budynku,
prace zwigzane z operacjami ci¢cia, w czasie ktorych dochodzi do wytwarzania iskier,
prace spawalnicze, prowadzone zaréwno wewnatrz, jak i na zewngtrz obiektow, budynkow,
terendw, w tym wyzej wymienione prace wykonywane w przestrzeniach (strefach) zagrozonych
wybuchem, prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow 1 pytow, przy ktdorych mogg powstawac
mieszaniny wybuchowe np.:

a) przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pytow,

b) stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania itp.,

C) suszenie z udziatem cieczy i innych substancji palnych,

d) usuwanie pozostatosci tych substancji z elementéw konstrukcyjnych budynkow, maszyn, urzadzen
i stanowisk pracy.

Prace niebezpieczne pozarowo muszg by¢ prowadzone na podstawie pisemnego zezwolenia na
wykonanie pracy pozarowo niebezpiecznej. Pisemne pozwolenie podpisuje inspektor ppoz DCT,
pracownik DCT zlecajacy/asystujacy prace, wykonawca, ( gdy prace wykonuje firma zewnetrzna)
Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.
Dokumentacj¢ dotyczaca zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo
przechowuje Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej (Dziat Bezpieczenstwa).
Jezeli zezwalajacy na rozpoczecie prac, uzna za stosowne nie wystawianie protokotu zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, fakt ten musi by¢ potwierdzony
wpisem ,,nie sporzadzono protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego”, w pkt. 4 zezwolenia.
Rodzaje pisemnych zezwolen:

dlugoterminowe na prace remontowe,

dhugoterminowe na prace inwestycyjne,

jednorazowe (na prace szczegodlnie niebezpieczne, na pozostate prace).
W przypadku zmiany warunkow lub zakresu prac wymagane jest wydanie nowego pozwolenia.

W przypadku gdy prace wykonywane sa przez te same osoby, a warunki pracy nie ulegly zmianie
dopuszcza si¢ przedtuzenia pozwolenia.
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Dokonywanie poprawek na drukach zezwolen przez osoby nie upowaznione jest zabronione.

Zezwolenie oraz lista kontrolna muszg by¢ catkowicie wypetnione i podpisane przez wyznaczong osobe
oraz wykonawce prac, zanim zezwoli si¢ na ich wykonanie.

Zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo wykonywanych na
statkach przebywajacych na terenie Portu Gdanskiego zarzadzanego przez ZMPG S.A. okresla
instrukcja wprowadzona zarzadzeniem nr 18/2005 Prezesa Zarzadu ZMPG S.A. Zgodnie z Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego, zezwolenie na przedmiotowe prace wydaje Kapitanat Portu Gdansk.

UWAGA

Prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych bez waznego zezwolenia na ich wykonywanie jest
zabronione!

W protokole oraz w checkliScie znajduja si¢ obowiazki os6b nadzorujacych oraz oséb
wykonujacych prace pozarowo niebezpieczne, sposob zabezpieczenia prac i miejsca wykonywania
prac oraz obowiazki po zakonczeniu prac.

B crooask s

4.2.2  Sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia. Ewakuacja

W sytuacji powstania pozaru lub innego zagrozenia nalezy uruchomic¢ alarm
poprzez wcisnigcie przycisku ROP celem szybkiego zaalarmowania oraz
niezwlocznie poinformowac pierwszego napotkanego pracownika DCT.

Przyciski ROP znajduja si¢ w miejscach ogdlnie dostgpnych (klatki
schodowe, korytarze).

Listy pracownikow wyznaczonych do przeprowadzenia ewentualnej akcji
gasniczej i do ewakuacji pozostatych pracownikow, podwykonawcow, firm

zewnetrznych oraz firm uslugowym znajduja si¢ w posiadaniu pracownikow
ochrony w Recepcji w gtownym budynku administracyjnym, w biurach w

budynkach oraz na terenie nabrzeza.

4.2.2.1 Ogloszenie ewakuacji
Srodkami tacznosci alarmowej przewidzianymi do wykorzystania w
obiekcie do ogloszenia ewakuacji sa:
Urzadzenia akustyczne systemu sygnalizacji pozarowe;j,
Srodki porozumiewania wewnetrznego — ustne komunikaty alarmowe, System Komunikatow
Glosowych,
Srodki tacznoéci alarmowej wewnetrznej — sieé telefoniczna.

4.2.2.2 Ogblne zasady postepowania podczas ewakuacji

DCT uznaje swoja odpowiedzialno$§¢ w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy swoich
pracownikow i zapewnia organizacj¢ ewakuacji ¢wiczebnej raz na 2 lata. Raport z tego rodzaju ¢wiczen
sporzadza uprawniony pracownik Dziatu QHSSE.

Przebieg ewakuaciji:

a) Natychmiast po ogloszeniu alarmu wszystkie osoby znajdujace si¢ w budynku zobowigzane sg:
wylaczy¢ spod napiecia wszystkie urzadzenia elektryczne,
opusci¢ pomieszczenie, w ktorym si¢ znajduja,
uda¢ si¢ w kierunkach okreslonych strzatkami do wyj$¢ ewakuacyjnych, a nastgpnie do miejsca
zbiorki,
zachowac spokoj,
postepowaé zgodnie z instrukcjami osob przeprowadzajacych ewakuacje.

b) Gdy pozar lub zadymienie odetnie droge ewakuacji ukry¢ sie w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od zagrozenia i w miar¢ mozliwosci nalezy powiadomi¢ osoby prowadzace akcje
ewakuacji.

c) Pamiecta¢, ze w budynkach obowigzuje ruch prawostronny, lewa strone nalezy zostawi¢ dla
ratownikow.

d) Nie wykonywa¢ czynnos$ci mogacych wywota¢ panike.

e) Ewakuacja mienia nie moze odbywa¢é si¢ kosztem sit i srodkéw niezbednych do ewakuacji i
ratowania ludzi. Tego typu ewakuacj¢ nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych przedmiotow, urzadzen
czy dokumentacji.
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Wyjs¢ z budynku i uda¢ si¢ do wyznaczonego punktu zbiorki.

g) Nie wchodzi¢ ponownie do budynku, z ktérego zostato sie¢ ewakuowanym.

h) Nie uzywaé wind.

i) Uda¢ si¢ na wyznaczone miejsce zbiorki.

J) Osoby, ktore jako pierwsze wyszly i zauwazyly, ze na przejsciach znajduja si¢ przedmioty
utrudniajace poruszanie si¢, obowiazane sa odsuna¢ je pod $ciang, aby umozliwi¢ niezaktocony
przebieg ewakuacji.

k) W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej,
kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do zlozenia krotkiej informacji o przebiegu akcji i
podporzadkowania si¢ dowodcy przybylej jednostki taktycznej strazy pozarne;j.

I) Poczeka¢ na dalsze instrukcje przed opuszczeniem punktu zbiorki, od osob prowadzacych akcje
ratunkowg.

m) Przy poruszaniu si¢ drogami ewakuacyjnymi nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zasad:

n) nie wolno zatrzymywac si¢, ani porusza¢ w kierunku przeciwnym wyznaczonemu kierunkowi
ewakuacji,

0) szybkos$¢ poruszania si¢ po schodach nalezy dostosowa¢ do szybkosci poruszania 0osob znajdujacych
si¢ ponizej,

p) nie wolno podejmowaé prob przyspieszenia schodzenia przez popychanie, wyprzedzanie i
wydawanie okrzykow,

g) poruszanie powinno odbywac si¢ w pozycji pochylone;j.

UWAGA

Ratowanie Zycia ludzi ma pierwszenstwo przed gaszeniem pozaru i ratowaniem mienia!

4.2.2.3 Miejsce zbiorki

Ewakuacja ludzi z budynku powinna przebiegaé¢ ptynnie, a strumien ludzki powinien by¢ kierowany
zgodnie z kierunkowym oznakowaniem drég ewakuacyjnych.

Miegjscem zbiorki ewakuacyjnej jest parking dla samochodéw osobowych w poblizu bramy
wjazdowej na bocznice kolejowa. Osoba odpowiedzialna za ewakuacje sprawdza obecno$é, a
nastgpnie przekazuje informacje dowddcy akcji jednostek strazy pozarnych i podporzadkowuje si¢ jego

poleceniom.
MIEJSCE ZBIOHKI
DO EWAKUACJI
UWAGA

Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie si¢ oraz opuszczanie miejsca zbidérki bez zgody
dowodzacego akcja ewakuacyjna.

4.3

Prace szczegdlnie niebezpieczne.

Przez prace szczego6lnie niebezpieczne rozumie si¢ prace okreslone w ogolnych przepisach bhp
(rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy) jako szczegoélnie niebezpieczne,

prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w branzowych przepisach dotyczacych bhp,
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. okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji,

. inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane
przez praco dawce za szczegdlnie niebezpieczne.

Ogolne przepisy bhp do prac szczegoélnie niebezpiecznych zaliczaja:

o roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zaktadu pracy lub jego czesci,

. prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

° prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

° prace na wysokosci.

Wykonawca ma obowigzek zakomunikowaé Zlecajacemu merytoryke wykonywanej pracy, a tym
samym konieczno$¢ wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Wowczas na pozwoleniu na prace
wydawanym przez pracownika DCT bedzie adnotacja wraz z wytycznymi do bezpiecznego wykonania
prac na terenie DCT.
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