Prace pozarowo niebezpieczne. Charakterystyka prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumiemy wszelkie prace, nieprzewidziane instrukcja
technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym na state miejscem, mogace powodowac bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na terenach, w obiektach i pomieszczeniach DCT

tylko pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowiazujacych przed, w

trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zaliczamy:

o wszelkie prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia lub innych zrodet ciepta
(Pospawanie, lutowanie, cigcie termiczne i mechaniczne, szlifowanie, podgrzewanie, roztapianie,
zgrzewanie, prace dekarskie) prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym do niego terenie, w
sgsiedztwie sktadowanych materiatow palnych lub palnych elementow konstrukcyjnych budynku,

e prace zwigzane z operacjami cigcia, w czasie ktorych dochodzi do wytwarzania iskier,

e prace spawalnicze, prowadzone zar6wno wewnatrz, jak i na zewnatrz obiektow, budynkow, terenow,
w tym wyzej wymienione prace wykonywane w przestrzeniach (strefach) zagrozonych wybuchem,
prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow i pytow, przy ktorych moga powstawaé mieszaniny
wybuchowe np.:

a) przygotowanie do stosowania gazoéw, cieczy i pytow,

b) stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania itp.,

c) suszenie z udziatem cieczy i innych substancji palnych,

d) usuwanie pozostatosci tych substancji z elementow konstrukcyjnych budynkow, maszyn, urzadzen
i stanowisk pracy.

Prace niebezpieczne pozarowo musza by¢ prowadzone na podstawie pisemnego zezwolenia na
wykonanie pracy pozarowo niebezpiecznej. Pisemne pozwolenie podpisuje inspektor ppoz DCT,
pracownik DCT zlecajacy/asystujacy prace, wykonawca, ( gdy prace wykonuje firma zewnetrzna)
Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.

Dokumentacje dotyczaca zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo
przechowuje Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej (Dzial Bezpieczenstwa).

Jezeli zezwalajacy na rozpoczgcie prac, uzna za stosowne nie wystawianie protokotu zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, fakt ten musi by¢ potwierdzony
wpisem ,,nie sporzgdzono protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego”, w pkt. 4 zezwolenia.
Rodzaje pisemnych zezwolen:

e dhlugoterminowe na prace remontowe,

e dlugoterminowe na prace inwestycyjne,
e jednorazowe (na prace szczegdlnie niebezpieczne, na pozostate prace).

W przypadku zmiany warunkéw lub zakresu prac wymagane jest wydanie nowego pozwolenia.
W przypadku gdy prace wykonywane sa przez te same osoby, a warunki pracy nie ulegly zmianie
dopuszcza si¢ przedtuzenia pozwolenia.



Dokonywanie poprawek na drukach zezwolen przez osoby nie upowaznione jest zabronione.
Zezwolenie oraz lista kontrolna musza by¢ catkowicie wypetnione i podpisane przez wyznaczong osobg
oraz wykonawcg prac, zanim zezwoli si¢ na ich wykonanie.

Zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo wykonywanych na statkach
przebywajacych na terenie Portu Gdanskiego zarzadzanego przez ZMPG S.A. okresla instrukcja
wprowadzona zarzadzeniem nr 18/2005 Prezesa Zarzadu ZMPG S.A. Zgodnie z Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego, zezwolenie na przedmiotowe prace wydaje Kapitanat Portu Gdansk.

UWAGA

Prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych bez waznego zezwolenia na ich wykonywanie jest
zabronione!

W protokole oraz w checkliscie znajduja sie obowigzki os6b nadzorujacych oraz oséb
wykonujacych prace pozarowo niebezpieczne, sposob zabezpieczenia prac i miejsca wykonywania
prac oraz obowigzki po zakonczeniu prac.



