
Prace pożarowo niebezpieczne. Charakterystyka prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  

 

Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumiemy wszelkie prace, nieprzewidziane instrukcją 

technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe miejscem, mogące powodować bezpośrednie 

niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.  

Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenach, w obiektach i pomieszczeniach DCT 

tylko pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących przed, w 

trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.  

Do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zaliczamy:  

• wszelkie prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia lub innych źródeł ciepła 

(Pospawanie, lutowanie, cięcie termiczne i mechaniczne, szlifowanie, podgrzewanie, roztapianie, 

zgrzewanie, prace dekarskie) prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w 

sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku,  

• prace związane z operacjami cięcia, w czasie których dochodzi do wytwarzania iskier,  

• prace spawalnicze, prowadzone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów, budynków, terenów, 

w tym wyżej wymienione prace wykonywane w przestrzeniach (strefach) zagrożonych wybuchem, 

prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstawać mieszaniny 

wybuchowe np.:  

a) przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów,  

b) stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania itp.,  

c) suszenie z udziałem cieczy i innych substancji palnych,  

d) usuwanie pozostałości tych substancji z elementów konstrukcyjnych budynków, maszyn, urządzeń 

i stanowisk pracy.  

 

Prace niebezpieczne pożarowo muszą być prowadzone na podstawie pisemnego zezwolenia na 

wykonanie pracy pożarowo niebezpiecznej. Pisemne pozwolenie podpisuje inspektor ppoż DCT, 

pracownik DCT zlecający/asystujący prace, wykonawca, ( gdy prace wykonuje firma zewnętrzna)  

Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby.  

Dokumentację dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo 

przechowuje Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (Dział Bezpieczeństwa).  

Jeżeli zezwalający na rozpoczęcie prac, uzna za stosowne nie wystawianie protokołu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, fakt ten musi być potwierdzony 

wpisem „nie sporządzono protokołu zabezpieczenia przeciwpożarowego”, w pkt. 4 zezwolenia.  

Rodzaje pisemnych zezwoleń:  

• długoterminowe na prace remontowe,  

• długoterminowe na prace inwestycyjne,  

• jednorazowe (na prace szczególnie niebezpieczne, na pozostałe prace).  

 

W przypadku zmiany warunków lub zakresu prac wymagane jest wydanie nowego pozwolenia.  

W przypadku gdy prace wykonywane są przez te same osoby, a warunki pracy nie uległy zmianie 

dopuszcza się przedłużenia pozwolenia.  

 



Dokonywanie poprawek na drukach zezwoleń przez osoby nie upoważnione jest zabronione.  

Zezwolenie oraz lista kontrolna muszą być całkowicie wypełnione i podpisane przez wyznaczoną osobę 

oraz wykonawcę prac, zanim zezwoli się na ich wykonanie.  

Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo wykonywanych na statkach 

przebywających na terenie Portu Gdańskiego zarządzanego przez ZMPG S.A. określa instrukcja 

wprowadzona zarządzeniem nr 18/2005 Prezesa Zarządu ZMPG S.A. Zgodnie z Instrukcją 

Bezpieczeństwa Pożarowego, zezwolenie na przedmiotowe prace wydaje Kapitanat Portu Gdańsk.  

 

UWAGA  

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez ważnego zezwolenia na ich wykonywanie jest 

zabronione!  

W protokole oraz w checkliście znajdują się obowiązki osób nadzorujących oraz osób 

wykonujących prace pożarowo niebezpieczne, sposób zabezpieczenia prac i miejsca wykonywania 

prac oraz obowiązki po zakończeniu prac. 


