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A Member of the @PSA Group
Zasady bezpieczenstwa wykonywanej pracy

Wykonawecy oraz jego podwykonawcy majg obowigzek przestrzega¢ zasad bhp oraz przepiséw
wynikajgcych z procedur DCT.

Kazdorazowo przyjecie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawce jest jednoznaczne
z oSwiadczeniem, iz wszyscy jego pracownicy posiadajg wazine szkolenia BHP, badania
lekarskie oraz uprawnienia i Swiadectwa kwalifikacyjne, znajg zagrozenia wystepujace podczas
ich pracy oraz sg zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego.

Zleceniodawca moze zazadaé Karty Oceny Ryzyka Zawodowego dla zakresu prac
wykonywanych na terenie terminalu.

Kazdorazowo w przypadku prac wykonywanych przez pracownikéw dwdch pracodawcow na
wspoélnym terenie nalezy wyznaczy¢ Koordynatora ds. BHP, ktory to musi by¢ wyznaczony w
porozumieniu z Komdrkg BHP DCT przed rozpoczeciem robdt, na podstawie umowy lub
»,Porozumienia o wspdtpracy” bedacego jej zatgcznikiem. Koordynator bedzie osobiscie
sprawowacé nadzor w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisdw oraz zasad
bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie
zwalnia pracodawcéw z obowigzku zapewnienia pracownikom bezpieczeristwa i higieny pracy
i przestrzegania przepisdw ppoz. W kazdym innym przypadku prace wykonawcy beda
nadzorowane przez Zlecajgcego oraz przez Komorke BHP DCT.

Wykonawca podczas wykonywania pracy na terenie DCT ma obowigzek miec przy sobie
pozwolenie na prace.

Kazdy wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkich swoich pracownikow we witasciwy,
zgodny z przepisami i normami ubidr roboczy i/lub ochronny, petne obuwie, kamizelke, hetm
przemystowy wraz z paskiem podbrédkowym i inne srodki ochrony indywidualnej wedtug
specyfikacji wykonywanych prac.

Wykonawca ma obowigzek bra¢ aktywny udziat w monitorowaniu stanu bhp.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié bezposredni nadzér nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajgcym wykonanie
zadania, stuzbg bhp oraz Koordynatorem BHP — jesli jest wyznaczony.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zgtasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniate podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonaweca i wszyscy jego podwykonawcy majg obowigzek posiadaé wykaz podstawowych
maszyn, sprzetdw, substancji wwozonych na teren DCT. Na wniosek DCT wykonawca i / lub
ma obowigzek okaza¢ wtasciwg dokumentacje UDT/TDT stosowanych maszyn oraz kart
charakterystyk substancji.

Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcéw majg obowigzek przed
rozpoczeciem prac przystgpi¢ do szkolenia z zasad bezpieczeristwa obowigzujgcych na terenie
DCT. Szkolenie jest w formie instruktazu online (*zlecajgcy przesyta link do szkolenia online).
Kazdy pracownik podwykonawcy zobowigzany jest do okazania certyfikatu ze szkolenia online
potwierdzajgcego pozytywny wynik z testu (moze by¢ w formie elektronicznej).

Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcéw wchodzac na teren DCT zawsze muszg
posiadac przy sobie dokument tozsamosci ze zdjeciem oraz certyfikat ze szkolenia online
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(moze by¢ w formie elektronicznej. Niedostarczenie wszystkich wymaganych przez DCT
dokumentédw moze skutkowaé niedopuszczeniem do pracy.

W przypadku braku catosci lub czesci wymaganych dokumentéw, DCT ma prawo natozyé zakaz
wykonywanej pracy do czasu przedtozenia wymaganej dokumnetacji.

Pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcdw majg obowigzek przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa oraz przepiséw wynikajgcych z procedur DCT. Kazdy pojazd firmy zewnetrznej
po terminalu musi poruszaé sie zgodnie z obowigzujgcymi znakami poziomymi i pionowymi
oraz z maksymalng predkoscig 30 km/h, wszystkie osoby znajdujgce sie w pojezdzie musza
mieé zapiete pasy bezpieczeristwa, a na dachu pojazdu musi by¢ umieszczone dodatkowe
dziatajace $wiatto ostrzegawcze koloru pomaranczowego

tzw. "kogut".

Obowigzkiem wykonawcy oraz jego podwykonawcdéw jest wygrodzenie obszaru, w ktorym
wykonywane sg prace. Brak stozkéw bezpieczenstwa skutkowac bedzie zatrzymaniem
wykonywanych prac do czasu wygrodzenia. Prace nalezy wygrodzi¢ minimum 2 metry od
wykonywanej czynnosci barierami betonowymi tam gdzie to mozliwe, a w innym przypadku
stupkami bezpieczenstwa.

Kazdy wykonawca zostanie wyposazony przez DCT w co najmniej jedno radio majgce stuzyé do
komunikacji w celach awaryjnych (*odrebne ustalenia ze zlecajgcycm).

W przypadku drastycznego naruszenia przepiséw i zasad bhp pracownik ten nie bedzie miat
natozony zakaz wstepu na teren DCT oraz obowigzuje taryfikator wykroczen zawary w
uowie/zleceniu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej prace zlecone na rzecz
DCT, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespét powypadkowy powotany
przez pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku
moze odbywac sie w obecnosci przedstawiciela stuzb BHP DCT.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy stosowac sie do wymogdw procedury DCT/SOP/QHSSE/25.xx.

Podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wypetni¢ wymagane pisemne
pozwolenia (* odrebne ustalenia ze Zlecajgcym).

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowac ze sobg w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujgcym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia prac na placach budowy Podwykonawca przestrzegaé wszelkich
wymagan zawartych w prawie budowlanym.

W przypadku prac dtugoterminowych niezbedne jest ustalenie cyklicznych spotkan, na ktérych
beda omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych musi uczestniczyé Koordynator
ds. BHP, pracownik Komodrki BHP DCT, osoba wyznaczona przez wykonawce do
bezposredniego kontaktu z Dziatem Bezpieczeristwa DCT oraz pracownik DCT odpowiedzialny
za umowe.
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