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1.1 Procedura ma na celu okreslenie obowigzkdéw pracownikow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo. Prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub

wybuchu.

ZAKRES

2.1 Standard ten odnosi si¢ do wszystkich pracownikow DCT Gdansk S.A. (,,DCT”) oraz
pracownikow kontraktowych wykonujacych prace niebezpieczne pozarowo na terenie terminala.

2.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.

U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

2.3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997, w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

DEFINICJE

Nr Definicja

3.1 Komisja
Materiaty

3.2 niebezpieczne
pozarowo

3.3 Miejsce pracy

3.4
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Osoba nadzorujaca

prace

Pelna nazwa

Szef Dziatlu lub przez niego wyznaczony i nadzorujacy
prace Upowazniony Pracownik DCT - Przewodniczacy
Komisji,

Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej lub pracownik
z uprawnieniami Inspektora Ochrony Przeciwpozarowe;j
- cztonek komisji,

Wykonawca - cztonek komisji,

gazy palne,

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,
materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy
palne,

ciata stale samorzutnie zapalajace si¢ w powietrzu,
materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

materiaty ulegajace samorzutnemu rozkladowi Iub
polimeryzaciji,

materialy majace sktonnosci do samozapalenia

Odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub okreslona
strefa pracy w zakresie niezbednym dla bezpiecznego

wykonania pracy

Ochrony Przeciwpozarowej

Stronalz14

Szef Dziatu, Upowazniony pracownik DCT, Inspektor
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Podmiot, ktory z woli Wykonawcy i na mocy taczacej strony

3.5 Podwykonawca . N . R
umowy uczestniczy w realizacji przedmiotu zamowienia
Prace nieprzewidziane instrukcja technologiczng Iub

36 Prace niebezpieczne prowadzone poza wyznaczonym na state miejscem, mogace

' pozarowo powodowa¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru lub wybuchu

3.7 Przedmiot Czynnosci powierzone Wykonawcy przez Zamawiajacego

' zamOwienia Y P y yp Jaceg

Przewodniczacy Szef Dziatu lub przez niego wyznaczony i nadzorujacy
3.8 Komisji prace Upowazniony Pracownik DCT.

Przestrzen, w ktorej moze wystgpowaé mieszanina
Strefa zagrozenia Wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi

3.9 wybuchem gazami utleniajagcymi, o stgzeniu zawartym migdzy dolng
a gorng granica wybuchowosci
3.10 Szef Dziatu Dyrektor Dziatu / Kierownik Dziatu / Kierownik Zmiany
Pas terenu wokot obiektu o szerokosci rownej minimalnej
311 Teren przylegly dopuszczglne] odleglosci od 1nn}_/ch ol?lektow ze Wzgle;,du na
wymagania ochrony  przeciwpozarowej, okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych
312 Wykonawca Firma .zewne;t’rzr%a . lub pracoyvnlk DCT wykonujacy
przedmiot zamowienia na zlecenie Zamawiajacego
313 Upowazniony Osoba upowazniona przez Szefa Dziatu na pismie
' Pracownik DCT i nadzorujaca prace
Mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy, pary cieczy palnych,
. pyly palnych ciat staltych, w r6znych warunkach, mieszanin
Zagrozenie . . S
3.14 buchem z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujacego
Wy zaplon (iskra, tuk elektryczny) wybuchaja, czyli ulegaja
gwaltownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem cisnienia
3.15 Zamawiajacy DCT Gdansk S.A.
POKREWNE PROCEDURY
Numer Numer referencyjny Nazwa procedury
41 DCT/SOP/QHSSE/17.xx Procedura dotyczaca podwykonawcéw i
firm ustugowych
4. DCT/SOP/QHSSE/23 XX Procedura doty_czqca nadzoru  nad
podwykonawcami
43 DCT/DOC/QHSSE/82.xx 2T;tFr,;Jija Bezpieczenstwa Pozarowego
44 DCT/ERP/ENV/2 XX Procedura  reagowania  na sytuacje
awaryjne — ewakuacja na wypadek pozaru
OGOLNE WYTYCZNE

5.1 Charakterystyka prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na terenach, w obiektach
i pomieszczeniach DCT tylko pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony
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przeciwpozarowej obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.
Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zaliczamy:

wszelkie prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia lub innych zrodet
ciepta (spawanie, lutowanie, cigcie termiczne i mechaniczne, szlifowanie, podgrzewanie,
roztapianie, zgrzewanie, prace dekarskie) prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym do
niego terenie, w sasiedztwie skladowanych materiatow palnych lub palnych elementéw
konstrukcyjnych budynku,

prace zwigzane z operacjami cig¢cia, w czasie ktérych dochodzi do wytwarzania iskier,

prace spawalnicze, prowadzone zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz obiektow, budynkow,
terenéw, w tym wyzej wymienione prace wykonywane w przestrzeniach (strefach) zagrozonych
wybuchem, prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow i pytow, przy ktéorych moga
powstawa¢ mieszaniny wybuchowe np.:

przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pytow,

stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania itp.,
suszenie z udziatem cieczy i innych substancji palnych,

usuwanie pozostatosci tych substancji z elementéw konstrukcyjnych budynkéw, maszyn,
urzadzen i stanowisk pracy;

Potencjalne zagrozenie pozarowe nie zalezy tylko od rodzaju i specyfiki prac, ale takze od
wlasciwosci srodowiska, w ktorych sa wykonywane.

Wszelkie tego rodzaju prace, o ile nie sa okreslone w obowiazujacych instrukcjach
stanowiskowych, moga by¢ wykonywane wylgcznie po uzyskaniu zezwolenia, ktore nastepuje po
opracowaniu i zatwierdzeniu przez wszystkie strony protokolu zabezpieczania prac pozarowo
niebezpiecznych (Zatacznik nr 2).

Komisja

Kazdorazowo przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pozarowo Szef Dziatu lub
Upowazniony Pracownik DCT powotuje Komisje, ktora ustala wymagania w oparciu
0 postanowienia niniejszej procedury oraz przepisow szczegdtowych obowiazujacych w
przedmiotowej sprawie.

Sktad osobowy komisji stanowia:

Szef Dzialu lub wyznaczony i nadzorujacy prace Upowazniony pracownik DCT -
Przewodniczacy Komisji,

Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej - cztonek komisji,

Wykonawca - cztonek komisji,

Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.

543

Zadania Komisji:
dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w rejonie, w ktorym beda prowadzone prace,
ustalenie rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,
wskazanie osob odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz
zabezpieczenie miejsca wykonywania tych prac po ich zakonczeniu,
prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,
komisja ze swoich prac sporzadza ,,Protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
pozarowo niebezpiecznych” wedlug wzoru zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do niniejszej
procedury, ktoremu nadaje numer wg klucza rrrrr/mm/dd/gg/mm,
po wykonaniu zabezpieczen okre$lonych w w/w protokole, Przewodniczacy wydaje ustne
zezwolenie na rozpoczecie prac
do obowigzku Przewodniczacego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru prac
zgodnie z ustaleniami protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac,
dokumentacj¢ dotyczaca zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo przechowuje Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej (dziat QHSSE),
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Odstapienie od zebrania Komisji jest mozliwe jedynie w przypadku wykonywania prac
awaryjnych, gdy utworzenie komisji w skladzie, o ktorym mowa w punkcie 5.2.3 jest
niemozliwe. Ustalenie sposobu zabezpieczenia prac w takim przypadku spoczywa na Szefie
Dziatu lub przez niego wyznaczonym i nadzorujagcym prace Upowaznionym Pracowniku DCT
i osobie kierujacej wykonywaniem prac. Szef Dziatu wypisuje wtedy cze$¢ przeznaczong dla
osoby z uprawnieniami Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej, wpisujac w uwagach powod
braku Inspektora Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Zasady wydawania zezwolen na prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

Wszystkie prace pozarowo niebezpieczne, nalezy prowadzi¢ na podstawie zezwolen,
wydawanych na podstawie protokotow zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych, ktore
obowiazuja uzytkownikow i wszystkich wykonawcow.

Rodzaje zezwolen:

dlugoterminowe na prace remontowe,
dlugoterminowe na prace inwestycyjne,
jednorazowe (na prace szczegdlnie niebezpieczne, na pozostate prace).

Numeracja zezwolen prowadzona jest w rejestrze prac pozarowo niebezpiecznych stanowiacy
zalacznik nr 3 do niniejszych procedury z zachowaniem kolejnosci w danym roku
kalendarzowym i przechowywana przez Inspektora Ochrony Przeciwpozarowe;.

W przypadku zmiany warunkéw lub zakresu prac wymagane jest wydanie nowego pozwolenia.

W przypadku, gdy prace wykonywane sg przez te same osoby, a warunki pracy nie ulegly
zmianie dopuszcza si¢ przedtuzenia pozwolenia.

Dokonywanie poprawek na drukach protokotéw przez osoby nieupowaznione jest zabronione.

Protokol zabezpieczenia oraz lista kontrolna muszg by¢ calkowicie wypetnione
i podpisane przez wyznaczong osob¢ oraz wykonawce prac, zanim zezwoli si¢ na ich

wykonanie.

Zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo wykonywanych na
statkach przebywajacych na terenie Portu Gdanskiego zarzadzanego przez ZMPG S.A. okresla
instrukcja wprowadzona zarzadzeniem nr 18/2005 Prezesa Zarzadu ZMPG S.A. Zgodnie z
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, zezwolenie na przedmiotowe prace wydaje Kapitanat
Portu Gdansk.

Obowiazki os6b nadzorujacych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

Szef Dziatu lub pracownik przez niego wyznaczony do sprawowania nadzoru nad przebiegiem
prac niebezpiecznych pozarowo — Upowazniony pracownik DCT, odpowiedzialny jest za:
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5.6.1 dopilnowanie, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane zostaty
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, czy stanowiska pracy
zawarte w ,,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac",

5.6.2 wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za:

odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
odpowiedni przebieg prac,
odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakonczeniu;

5.6.3 sprawdzenie zabezpieczen przeciwpozarowych stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz
wydawanie polecen gwarantujacych natychmiastowa likwidacje stwierdzonych niedociagnigc,

5.6.4 zapewnienie wykonywania prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,

5.6.5 zaznajomienie osob wykonujacych prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

5.6.6  Sciste stosowanie si¢ do warunkow okreslonych w protokole zabezpieczenia prac pozarowo
niebezpiecznych,

5.6.7 instruowanie pracownikéw wykonujacych prace niebezpieczne pozarowo o obowigzkach i
wymaganiach przeciwpozarowych dla realizowanego rodzaju prac,

5.6.8 wstrzymanie prac i utrzymywanie nadzoru przeciwpozarowego w przypadku stwierdzenia
sytuacji lub warunkéw zagrazajacych powstaniem pozaru lub jego rozprzestrzenieniem (do
czasu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci),

5.6.9 branie udzialtu w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo przed, w trakcie wykonywania oraz tuz po ich zakonczeniu.

Jezeli w strefie spawania wystepuja substancje lub materiaty stwarzajace zagrozenie wybuchu pozaru,
to nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ kontrole takze po drugiej, czwartej 1 6smej godzinie od
zakonczenia prac (w 8 godzinie w przypadku znaczacego ryzyka samozaptonu w miejscu spawania i
okolicach), w celu sprawdzenia czy nie wystapity oznaki tlenia si¢ materiatow oraz czy nie zaproszono
ognia,

5.6.10 dopilnowanie, aby prace szczegdlnie niebezpieczne byly wykonywane, przez co najmniej
dwoch pracownikow,

5.6.11 ostatecznie sprawdzi¢ migjsce pracy i odnotowaé to w protokole zabezpieczenia prac pozarowo
niebezpiecznych; z ta chwilg zezwolenie zostaje zamkniete; nalezy je zwréci¢ Inspektorowi
Ochrony Przeciwpozarowe;j.

5.7 Obowigzki 0osob wykonujacych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym Wykonawca
(firma zewnetrzna, pracownik DCT) oraz jego wszyscy podwykonawcy wykonujacy prace
pozarowo niebezpieczne, odpowiedzialny jest za:

5.7.1 oczyszczenie (usunigcie) na zewnatrz pomieszczenia wszystkich materialow palnych,
surowcow, towarow lub odsuniecie ich na bezpieczng odleglos¢ poza promien zasiggu iskier,

albo ostoniecie kocami gasniczymi lub innymi niepalnymi powtokami,

5.7.2 odsunigcie na bezpieczng odleglto$¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych lub znajdujacych si¢ w palnych opakowaniach,
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zabezpieczenie przed dziataniem temperatury np. odpryskow spawalniczych materiatow,
ktorych usunigcie na bezpieczng odleglo$¢ nie jest mozliwe, przez ostonigcie ich np. kocami
gasniczymi, itp.,

sprawdzenie, czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty
podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego badz odpryskow spawalniczych nie
wymagaja lokalnych zabezpieczen,

uszczelnienie materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,

sprawdzenie ewentualnych granic wybuchowo$ci, zabezpieczenie przebiegajacych w poblizu
przewodow i instalacji, zabezpieczenie otworow do sasiednich pomieszczen za pomocg mat i
kocow niepalnych,

zabezpieczenie przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile znajduja sie w
zasiggu zagrozenia spowodowanego pracami pozarowo niebezpiecznymi,

przygotowanie w miejscu wykonywania prac sprzetu i materiatow shuzacych do ich
zabezpieczenia m.in. niezbgdnego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazéw
palnych i wybuchowych, podrecznego sprzgtu gasniczego, itp.,

oznakowanie terenu prac w widoczny sposob, np.: przez wygrodzenie lub umieszczenie tablic
ostrzegawczych,

przerwanie pracy i utrzymywanie nadzoru przeciwpozarowego w przypadku stwierdzenia
sytuacji lub warunkow zagrazajacych powstaniem pozaru lub jego rozprzestrzenieniem oraz
zgloszenia tego faktu do Szefa badz upowaznionego pracownika oraz Inspektora ochrony
przeciwpozarowej,

zapewnienie stalej drozno$ci drég i wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo,

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg sprawne i nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscia
zainicjowania i rozprzestrzeniania pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w ,protokole zabezpieczenia prac pozarowo
niebezpiecznych"

posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzenia zleconych prac, przepisow
i zasad BHP i ochrony ppoz.,

wyposazenie miejsca pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki techniczne,

informowanie osobe nadzorujaca o zmianie sktadu brygad pracujacych w kazdym przypadku
wymagajacym przeprowadzenia szkolenia na temat bezpieczenstwa pracy,

niedopuszczenie do jednoczesnego prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo takich jak:
spawanie, cigcie mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie itp. w pomieszczeniach, w
ktorych (lub sgsiadujacych z nimi) wykonywane sg prace z zastosowaniem materiatow palnych,
polegajace w szczegolnosei na: klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem cieczy tatwo
zapalnych, szlifowaniu, np. cyklinowanie powierzchni wykonanych z materiatow palnych,
zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykonczeniowych np. montowanie
wyposazenia wnetrz przy zastosowaniu materiatow palnych,
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informowanie o0soby nadzorujacej prace o zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo,
a takze 0 ewentualnych przypadkach powstania pozaru ugaszonego w czasie prac,

biezace kontrolowanie miejsca pracy,
po zakonczeniu prac skontrolowanie miejsce pracy i jego najblizszego otoczenia,

wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.

zabezpieczenie przeciwpozarowe placow budow przejmowanych przez wykonawcow
inwestycji realizowanych w DCT nalezy do wykonawcéw tych inwestycji. Umowy ogdlne
zawierane z wykonawcami inwestycji powinny zawiera¢ stosowne postanowienia w tej sprawie,
W tym rowniez w sprawie przestrzegania przepisow dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac
niebezpiecznych pozarowo.

przed rozpoczeciem prac, pracownicy wykonawcy oraz jego wszyscy podwykonawcy musza
odby¢ szkolenie z zasad bezpieczenstwa obowigzujacych na terminalu organizowane przez
pracownika stuzby BHP oraz otrzymuja listy kontrolne.

Obowiazki Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad niniejszej procedury przed, w trakcie oraz po
zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo,

peienie roli doradczej w zakresie organizacji prac niebezpiecznych pozarowo,

wstrzymanie prac z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo powstania
pozaru, do czasu usunig¢cia wystgpujacych nieprawidtowosci,

Zabezpieczenie miejsca w czasie wykonywania prac zaliczonych do niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym

nalezy stale obserwowac miejsce pracy i jego otoczenie,

na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w ilosci
niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajacym ciaglos¢ pracy,

zapas substancji znajdujacej si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych lub innych dopuszczonych, szczelnych opakowaniach,

pozostawianie oproéznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

prace w pomieszczeniach, w ktoérych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem
fatwopalnych cieczy Iub palnych gazow, mogg by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim
pomiarze st¢zen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie przekroczenia
10°0 ich dolnej granicy wybuchowosci,

niezwlocznie likwidowac, zauwazone zrodia ognia,

nalezy przerwacé prace w przypadkach pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwos$ci lub zaistnienia
sytuacji grozacej pozarem,

nalezy przerwaé prac¢ w razie uslyszenia sygnalu alarmowego oraz na wyrazne wezwanie
dowolnej osoby,

nalezy uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzgtu i narzedzi sprawnych technicznie
I zabezpieczonego przed mozliwoscia wywotania pozaru,
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5.9.10

59.11

5.9.12

5.10

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.10.5

5.10.6

Document classification: wewnatrzzaktadowe

w przypadku opuszczenia miejsca pracy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym
osob¢ nadzorujaca pracg, a fakt ten potwierdzi¢ w pozwoleniu oraz ksigzce kontroli oraz
dokona¢ niezbednego zabezpieczenia miejsca pracy,

przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy zabezpieczy¢ czujki
przeciwpozarowe ostaniajac je specjalnymi kapturkami lub dezaktywowac celem uniknigcia
wywotania fatszywego alarmu pozarowego. Dezaktywowac czujki moze ochrona po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Ochrony Przeciwpozaroweyj.

nalezy Scisle stosowac si¢ do warunkow okreslonych w protokole zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych.

Zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu prac zaliczonych do niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

nalezy uporzadkowac miejsce pracy (zlikwidowac rusztowania, usunaé zastosowane materiaty
1 $rodki zabezpieczajace, usuna¢ sprzet, narzedzia, odpady itp.),

nalezy odbezpieczy¢ czujki przeciwpozarowe zdejmujac z nich ostonki lub zglosi¢ na 112
zakonczenie prac, celem aktywowania czujek w systemie.

wszystkie naczynia wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamknaé lub zabezpieczy¢é w inny
sposob przed emisja do otoczenia znajdujacych sie¢ w nich substancji tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach,
w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

nalezy skontrolowa¢ miejsce pracy i jego najblizsze otoczenie, w szczegdlnosci za$ przylegte
pomieszczenia, sktadowiska, kanaly, tunele, trasy kablowe, itp. w aspekcie istnienia zarzewi
ognia, tlenia si¢ materiatow, wystgpujacych temperatur, zadymienia itp.,

w zaleznosci od technologii spawania zaleca si¢ schtodzi¢ woda nagrzane elementy konstrukcji
budynku i urzadzen, ktéore moglyby stanowi¢ zarzewie ognia, zaleznie od sytuacji, W
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szczegdlnosci w budynkach niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym oraz posiadajacych
palne elementy konstrukcyjne,

5.10.7 nalezy podda¢ kontroli miejsce prac, w ktorym prace byly wykonywane, oraz rejony przylegle.

SZCZEGOLY PROCEDURY
Osoba odpowiedzialna  Szczegoly Powigzane procedury

Szef Dziatu lub przez
niego wyznaczony
i nadzorujacy prace
Upowazniony
pracownik DCT

Kompletuje niezb¢dng dokumentacje od Wykonawcy

w postaci: oceny ryzyka przy wykonywaniu prac DCT/SOP/QHSSE/23.xx
niebezpiecznych pozarowo, ewentualnych uprawnien

do wykonywania danej pracy

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo

Przezgrc]lqlil;}:izqcy g;);}g;),luje Komisj¢ i odpowiada za organizacje jej
Sporzadza ,,Protokot zabezpieczenia pozarowego prac
niebezpiecznych” stanowigcy zatacznik nr 2 zgodnie
Przewodniczacy z zaiquniami odpowiedniej Instrukcji In§trukcja
Komisji Bezpieczenstwa Pozarowego. Numer protokotu Bezpieczenstwa
nadaje si¢ wg klucza rrrrr/mm/dd/gg/mm. Do Pozarowego

protokolu musi by¢ wypetiona lista kontrolna
zabezpieczenia pod wzgledem przeciwpozarowym
Wykonawca -0soba
wykonujaca prace
pozarowo niebezpieczne

Zabezpiecza miejsce prowadzenia prac pozarowych
zgodnie ze sporzadzonym protokotem

Przewodniczacy Wydaje zezwolenie na prowadzenie prac pozarowo
Komisji niebezpiecznych

Osoba nadzorujgca Nadzoruje prowadzenie prac zgodnie z ustaleniami
prace protokotu zabezpieczenia ppoz.

Wstrzymuje prace i utrzymuje nadzor
przeciwpozarowy w przypadku stwierdzenia sytuacji
lub warunkow zagrazajacych powstaniem pozaru lub
jego  rozprzestrzenienia (do czasu usunigcia
wystepujacych nieprawidlowos$ci)

Osoba nadzorujaca
prace

Bezposrednio po zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo przeprowadza doktadng kontrolg miejsca
prac majaca na celu stwierdzenie, czy nie
pozostawiono zarzewi ognia w rejonie prowadzenia

Osoba nadzorujaca prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru

prace oraz czy sprzet uzywany podczas prac np. sprzet
spawalniczy zostal zdemontowany, odlgczony od
zrodet zasilania i zabezpieczony przed dostepem 0s6b
postronnych
Inspektor Ochrony Przechowuje pelng dokumentacje zabezpieczenia prac
Przeciwpozarowej niebezpiecznych pozarowo
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ZAYL.ACZNIKI

Zalacznik 1

Mapa procesu: Wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo

Document classification: wewnatrzzaktadowe

Osoba nadzorujgca prace

Kompletuje wymagane

dokumenty od
wykonawcy

Nadzoruje prace
zgodnie z ustaleniami
protokotu
zabezpieczenia ppoz.

A

Czy w trakcie realizowanych prgc
wystepuja warunki zagrazajace

powstaniem pozaru?

TAK

Wstrzmanie prac do
czasu usuniecia
wystepujacych

Przeprowadza
doktadna kontrole F——
miejsca prac

A

A

nieprawidtowosci NIE
o) ¥
N Przed i
Q= ree rozpoczegem Sporzadza protokdt Wydaje zezwolenie
c @ prac powotuje N X 3
L zabezpieczenia na prowadzenie
-8 € komisje | pozarowego praz prac pozarowo
3 o odpowiada za N . . R
~ organizage jej prac niebezpiecznych niebezpiecznych
8 3
a
8 Y - Y —
% Zabezpiecza miejsce Realizuje prace Usuwa wystepuiace Koczy :::Ilzaqe
c “—» prac, zgodniez [—— » zgodnie ze UWa wystepujac b
o rotokolem Jleceniem nieprawidtowosci niebezpiecznych
§ P pozarowo

Inspektor
Ochrony Ppoz.

Przechowuije petng

dokumentacje
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Zalacznik nr 2

Protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego zaliczonych do niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

PROTOKOL MR
rrefmmytddygRSmm
zabezpiecienia przeciwpolarowego prac potarowo niebezpiecznych

Wykonawca Osoba nadzorujaca prace (ze strony DCT)
o pracownik DCT
o firma ewngtrzna

[irmibg i o)

[narwa Tamy)

|Miejsce prac Planowany termin wykonywania prac
.................................................................................. od [data) do (data)
|Rodzaj prac [godzina) |godzina)

o prace spawalnicze Krotki opis prac

o cigcie palnikiam
o ciecie szlifierka/szlifowanie
o inne

|wplnad rostrafl

|Imicna i nazwiska Wykonawy:
|Kierujacy Pracami:

Fartsata vl aim prayiapel v o m el | realineei 1el wead pincedusy dolyoiee| Ditﬂ_, Fl‘ﬂﬂli‘iii
argnnesewnnda prar sdeheap s marh pod wrg edee oy

|Osoby wykonujgce prace:.

Wypetnia Inspektor Ochrony Przeciwpotarowaj® **

Zabezpiecienie terenu wykonywania prac Inne zalecenia:
LT OO
I o e e e oo |
T e e T e

|Data; podpis: Uweagi:

{inpaktor O« ;-'l":r Prae -q.w-.dulu-uunl
Wypelnia osoba nadzorujgca prace (ze strony DCT)
= Lista kentrolna wypalniona

o Czujki prieciwpoiarowe zakryte/wytaczona ***

Pt i ol i gl o b kel veoslil | ol Eraaig 0 o a7 oadiiny oy e DIH. P‘Qﬂpl‘
Wit s vasl prac sdebed et msch pod wigedes miarianTm

Data Godzina rozpoczecia Godzing zakanczenia

Faktyczny czas prac

Kontrola miejsca pracy po zakoncieniu pracy w czasie
E Berpaireinio I g 2h I = 4h g 8h
o Czujki przeciwpotarowe odkryte/wigczone

sl lem opssesaie rajonu pree prass podieghech racowsiie, Tars praey | DOES, podpke
o] upornqotwany | 0k wiystqpil g s nbm 1agrobenia polanows

= iyl s DChiony Prasswyisseuss) | 0an e 3 o iaambarias. b radbinws) sy ne e raida 12

4 i) ighaitd el i A PRdpEcinew fifed ied wonad e § i i e Dl P Sed mpod ariae) poas goiliia=| pracy Ro=aiki BIP syl Vel Diak
it Uipsewmimibasiy pracorania DT

48 panicipt wimchaes w daleinedol i 1e nbermiyeh Mo ok Fveern 7 Bechap bl wego

Zatgcznik ar 2 DCT/SOP/5C/25.07
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Lista kontrolna do protokolu zabezpieczenia prieciwpoiarowego prac potarowo niebezpiecznych
Lapeacra kw ndpowiednia) ko kimais

Ustalenia ogéine tfn

1| Dby wykomuigoe prace majg wymagania cchrany prosorepoianowe]

2| Wikonawcy prac 2ostali rapamman 2 sagroderdami pokarowyml wystpuE ol womiejso wybonanis robst

3| Spregt | narsgdeia 59 sprawne | cdpowiednio 2abeipiecione preed modivalcy sainicjowania potan

d| Wykonano waryatkie mlecenia sawarke w profokole raberpiecienia preecivepodarowego

5| Stancewiska pracy wypasalona w wymagany sprige gadnicey

li| Faprwriona drogl evwa luiscji oras dostep dla jednostek rabownicio-gatnicivch

Teren prowadienia prac spawalniczych, ciecia metali | innych prac z uiyciem otwartego ognia

?ll,l;l,,hqll; wiarelkie migherne palne malerialy | Banisdiyischenig

8| faberpleciona proed rapalaniam materialy palna, kidrpch nie maina usursg &

| Faberjpleticno shiAstome obwory w Sclanach | strapach, skhiddenkl &iekowe orad wasekie niesétielne imiefica
waraliza]i

10| fbarnik lub odonek instalac ) obigty pracam| wylgtiono @ paiostale) cagdol popraes amknigoks raworw
i rafadenle radlepek [|edell mogy Lais wystgpowed gary hib decre palie)

11| Wyehmimaweno modiwoid porastania podar wekulek presecelnicee Deplrego

$3W ghiornikuifpriestroeni ramknigte] wykonano oiwietienie rejonu pracy aras deogi kominukacyjne|

13| Mool fpraastrzan zambinigta jest odpowiednio wentyowana

Prace spawalnicie

17| Oechy wylnmjqon prace poslsdas wym agane proegiam| kwalflace

13| Bustle ¢ gagars beghrdcenymi ustsions w poryc]l ploncywe] |luls il one] | salssmpesceors pried priewricenem

14| Butle usyluswana pora uslq!wm plomibenia, |skier | gorgoych cagstek stabych

15] Buithe us tawione w odpowie drde] odleglodc od lréckd ciepls {tabeipiecione preed nagrraniem do empersiury possy

1i| Weke spawalnicie sg poddawane kentroll sscselnedel orar wylripmalodel

Wazelkie prace remonato-budowlane w strefach zagratonych wybuchem

17| Pracownicy sq wyposadend w adiied anbyelektrostatycang | abuwie preewod 2qce igodnie @ obowiqau o Polsky
Mormg

18] Spregl | narsgeleia 54 prayetasowans do pracy w strafs sagrodania seybucham

19 Mgdeiie paliiveh gasdw Il par ceciy w mileianiile @ powieli seim |ea8 nliade nld 10% ich dolne] granicy
weylast howndei

Prace gorgoe wykonywane w zhiornikach lub priestrzeni zamknigte)

[ amaslern w ikiornikudpemesirienl eambnbglej tostala fhadana i jest beepietima

31| Sprowcdsons crystodd rhiomila pried raspecsginmRontpnuac]q prac.

13W ghiornikupraestroeni ramkiigte] wykanano ciwietienie rejonu pracy aras deogl kominukacyine)

13| Mkl fpaastrzan 2ambinlghs jost adpowisdnio wentylowana

14| Rerm oiiowane wewngtrs chiarmika runstiagl paliwowe | ladunbcse g atkepiane

15| Fapeariono monfiorowanie atmaslary w zhiormik/przestroend sarmknigie|

Hi| Wyenatsonno pracownika do pefnieria anyaly na rewrgine

Maraiika

Zatgcznik nr 2 DCT/S0P/5C/25.07
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= DCT GDANSK

A Member of the ©PSA Group

Zalacznik nr 3
Rejestr prowadzonych prac niebezpiecznych pozarowo

=y DCT GDANSK

Zatgcznik nr 3 do Procedury dotyczgcej prac pozarowo niebezpiecznych [DCT/SOP/SC/25.07)

REJESTR PROWADZONYCH PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Lp. DATA MIEJSCE 0SOBA
ZE:\:;“I.EE:IA WYKONYWANIA WYKONYWANIA e I‘RM?E" y ODPOWIEDZIALNA ZA
PRAC PRAC NADZOR
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Klasyfikacja dokumentu: {public|internaliconfidential|secret|sensitive}

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja Data wydania Autor(zy) Krétki opis zmian
25.01 30/06/2013 Natalia Gasperowicz Pierwsza wersja procedury
R lad dok tacji
25.02 18/11/2015 Izabela Kaufhold 0CZNY przeiac COKmenacy]
Zmiany w punktach 2,3,4,5,6,7
25.03 27/01/2016 I1zabela Kaufhold Aktualizacja w punkcie 3 1 wynikajace z tego zmiany
25.04 30/06/2016 Karolina Czerniewicz Aktualizacja numerow telefonoéw oraz pkt. 5.6.9
25.05 28/08/2018 Agata Jamroz-Krause Aktuahzacga numeréw telefondéw i dodanie kontroli po 8 godzinach
od spawania
Zmiana protokotu zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych.
25.06 02/07/2019 Agata Pniewska Usunigcie pisemnego zezwolenia na wykonywanie pracy.
Aktualizacja tresci 0 wyzej wspomniane zmiany.
25.07 22/01/2020 Agata Pniewska Aktualizacja formatki
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